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Les prix figurant au présent catalogue sont des prix de
base de facturat¡on qui s'entendent T.V.A. incluse pour
20 ft sauf exceptions indiquées. Les prix licites à la
revente sont déterminés par les dispositions légales en
vigueur; ils peuvent dans certains cas comporter une
limite inférieure aux prix de base de facturation de notre
catalogue. La taxe locale s'ajoute, le cas échéant, au prix
ainsi déterminé.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les pr¡x eÎ cond¡t¡ons ds vente appl¡cables à toute commande ou
marché sont ceux en vigueur à la date de livraison. Les ordres
1rânsm¡s par nos représentants ne dev¡ennent déf¡nit¡fs qu'après
acceplation de notre part. Les condìtions acceptées par nous ne
sont valables que pour la commande qu'elles concernenl.
Les prix indiqués sur nos tar¡fs sont des prix de base de facturation;
les prix autorisés à la revente devront être détermínés conformément
à la législation en vigueur.
Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire
Toute réclamatíon devra être fa¡te à la réception de la marchandise;
aucun retour ne serê accepté sans accord préalabfe de notre part.
Le retour devra être effectué franco domicile à l'adresse du maga-
sin expéditeur.
Les modalités de règfement et de livraison sont définies dans nos
catalogues spécialisés. Nos tra¡1es ou acceptations de règlement
n'opèrent ni novation, n¡ dérogation, même en cas d'appel en
garanlie de pluralité de défendeurs, etc..., à cette clause attributive
de juridiction aux lribunaux de la Seine où¡ nous élisons domicile.
A défaut de paiement à l'échéance, les intérêts d'usage sont dus
sans avertissement.
Toute commande entralne de plein dro¡t adhésion de l'acheteur
aux condit¡ons ci-dessus et aux condit¡ons part¡culières de nos
catalogues spécialisés, nonobstant toules stiÞulat¡ons contraires des
condil¡ons générales d'achat de nos cl¡ents.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT ET DE LIVRAISON

Paìement comptânt à l'enlèvement de la marchandise ou conlre
remboursement sous déduction de 3 (rô d'escomple.
Paiement par traite à 30 jours fin de mois sous déduct¡on d'un
escompte de 2 9ó.

Nos prix s'entendent généralement franco de port et d'emballage
pour toute commande unitaire à fivrer en France métropolitaine
d'au moins 150 lampes ou d'une valeur, prix tarif, d'au moins 15O F.

Pour loute commande inférieure à cette quantité ou à cette somme.
les frais de porl et d'emballage seronl facturés à raison de 4 lzi
du monlanl nel de la facture. et d'un minimum de 3,5O F.

En ce qui concerne les appare¡ls d'éclairage f¡gurant aux pages
32 à 39 les prix du présent 1ar¡f s'entendent pour du matériel
pris en usine Port et emballage 4 ttú en sus.
Pour les commandes de mârques ou de types spéciaux, nous nous
réservons le droit de livrer en plus ou en moins 10 ltô des quantités
commandées,
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a sélectionné pour vous la plus importante
variété de lampes d'éclairage dont
la diversité permet de répondre
à chaque besoin de votre clientèle.

x,N ì l1ìtlt,l{lr'l\l l olN'
ir¡\l !;¡VlBl\1.! rOU,ì,1x; ¡¡\tllf,\/ilrll,l;l rì
DES LAMPES STANDARD. La lampe est parfa¡tement maintenue
dans son étui grâce à une collerette crantée qui enserre le culot
et empêche tout dégagement lors des manipulations,
Lecture immédiate des caractéristiques portées sur la collerette
qui facilite le stockage en casiers.

f)[1fi li\liil l]]rfì rrl\i\l ll\ffi[¡]. Toutes nos Iampes "fantaisie",
" flamme ", " tube ", " sphérique ", et Spécialités, etc. etc . sont
également emballées, individuellement en carton ondulé décoré,
de présentation très soignée

Í)8"9 n l\i\irl l,lrì:i l([ßVl,'ll'ONl . Le cartonnage individuel en boîte
fermée qui protège la lampe Krypton est imprimé aux couleurs
traditionnelles bleu et rouge de la marque CLAUDE, attractives
pour la présentat¡on soit en rayon, soit à l'étalage

I:l\/i il/\l-l/\r'ì [r (]e)f ,fi,t:C'i'[[i" Nos livraisons sont composées à
l'aide de cartons d'emballage collectifs appropriés, dont la conte-
nance a été déterminée en vue de faciliter la distribution en fonction
de la variété (Type) et de la puissance (volume) des lampes
Vous trouverez à chaque page, dans la colonne "emballage par"
le nombre de lampes livrées en emballage collectif suivant le type
de lampe commandé.
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INCANDESCENCE

6et7

I

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22et23

24

RENSEIGNEMENTS D¡VERS

Bas vollage : BV = lension inférieure ou égale à 100 volts

Prix spéciaux, tarif conseillé, voir pages l5 et 16

Voltages normaux : VN - 115/120 à 150 V

Hu - de 2201230 à 250/260 V.

Pour tous les âutres vollages VN ou HV : supplément de 25 fi

cuLoTs GoURANTS CULOTS SPÉC|AUX
B 22 Baibnnette de 22 mm.

E 27 Vis Edison de 26.3 mm. B 22 rétreint = 22 mm'

E 40 Vis Goliath de 39,3 mm. E 27 rétreint = 27 nm

B l5 Pet¡te baìbnnette de 15,'15 mm. E 12 américain = 12 mm.
E 14 Pelile vis de 13,8 mm.

E 10 Vis mignonnette de 10 mm.

MAJORATIONS

Argenture simple 30'i, avec un minimum de ...
Dépolissage extérieur standard jusqu'à 40 W
Dépolissage extérieur standard de 60 à 100 W
Dépolissage extérieur des lampes standard 150 W
200 W . 300 W et 500 W...............

1 F par lampe

0,'10 F par lampe

0,20 F par lampe

0,30 F par lampe

Vernissage.

Culot Goliath sur lampe de'150 W el au-dessous

Culot spéciâl

Voltages spéciaux VN et HV.

C0ntremarque spéciale par 1.000 . . .

Type spécial

Conslruction renforcée.

Teinlée dans la masse.

15%

25%
15%

25%
50F
2E%

20 7,

100 %
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LAMPES KRYPTON

!-a larnpe CNat¡cle l(ry¡rIor-r e'c:s;t ¡llns
qu'une fnrrr¡e, c'est I'utilisation exclusive
par Claude d'un gaz rare le " Krypton " qui
enfermé dans l'ampoule permet une meil-
leure utilisation de l'énergie consommée et
donne une lumière plus blanche.

Ce gaz rare est extrait de l'air à la dose
infime de 1 litre de Krypton pour 1.00O.000
de Iitres d'air traité.

Les propriétés exceptionnelles que confèrent
au Kryplon ses grosses molécules, permet-
tent à la fois d'élever la température du
filament incandescent, qui produit alors une
lumière plus intense, sans pour cela aug-
menter la consommation et de freiner
l'évaporation du filament de Tungstène lui
assurant ainsi une longue durée de vie.

o 1OO )(¡ de Oualité de lumière en plus.

o Consommation réduite.
¡ Noircissement considérablement retardé.
. Plus petite plus élégante, moins encom-

brante, c'est la lampe passe-partout idéale
pour l'équipement de tous les appareils
d'éclairage.

o Une gamme complète répondant à tous
les usages, qui s'enrichit d'un nouveau
typer cls l(rypíotr Íìtandard'ii15/1{i0 \A/atis
la plusl ¡reiíri!.e cles larllpes à lr¿¡utei
ir¡ [r--nsitr!.

qui f¿ìhr¡quo líl
\/rêìie larnpc l(lìYlr I ()l\ /
cêstclain, cêstclaude

sr nnn'
mdË

6



WATTS LUMENS OIMENSI0NS en m/m PSIX F

HV VN HV
CULOT

VN diamètre longueur VN HV

É
o

É
=

3l
46

64

91

36

53

t3
100

400

650

I 000

I 500

400

650

t 000

I 500

22
21

45

50
FÂ

60

45

50

55

60

B6

s2

935

84

B6

s2

93,5

2,00

2,1s

2,60

2,95

2,15

2,55

3,05

3,45

25

25

{

(

31

46

64

91

135

36

53

73

100

t50

400

650

I 000

I 500

2 400

400

650

I 000

I 500

2 250

22
21

45

50
ÃF

60

65

45

50

55

60

65

B4

B6

s2

s3,5

110

B4

B6

o,

s3,5

110

2,20

2,35

2,80

3,20

4,25

2,35

2,7 5

3,35

3,70

4,75

25

((

25

(

((

krypton "stand ard"

krypton décor

7

TUMENS
approximatifs

DIMENSI0NS en m/m PBIX FWATTS

VN HV VN HV

CULOÏ

d¡amè1re longueur VN HV

É
ù

25

40

25

40

260

490

220

390

14
15
22

30

'E

30
2E

s4

s6

94

96

2,25

2,45

2,50

2,10

100

r 00

25

40

60

25

40

60

| /80.

260

490

60

67
1t

60

67

13

2,25

2,45

2,S0

2,50

2,70

3,t 0

100

(

25

00

{{

25

220

390

/50

t4
15
11

2t

40

45

50

40

45

50

B

74

26

24

26

BO

BO

BO

BO

2,80

2,95

3,00

3,1 5

100

100

25

40

25

40

260

490

220

390

lampes Krypton

un¡qu0ment livrées dans les voltages normalisés suivants :
VN:voltâse normal , 115/120 -1251130 - 135/140 volts.

H V:haut voltage : 220/230 - 240 volts.

.es

WATTS DIMENSIONS en m/m PEIX F

V
V

2201240 U

I.UMENS
approximatifs

CULOT

d¡amèlre longueur VN HV

o

@ã

46

64

53

73

650

I 000
822

50

55

B6

s2

3,05

3,50
claire

53êt73w
ci-dessus
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lampes
à "faisceau diri gé"
R nÉrLrcr¡un rrurÉnrrun nRerrurÉ

CTAUDMINIFAR
Ne se fabrique qu'en

1ls 1120 - r251130 - 135/r40
2201230 - 240 volls

o majoralion 15i pour culot E 27 Rétreint

CTAUDFAR
Les Claudfar de 40 à 100 W
se fabriquent à la demande
en diamÈtre 92 mm.

majoralion 251,

CTAUDFAR
HAUTE INÍENS|TÉ *

Ne se fabrique qu'à parlir de 110 V

CTAUDCOTOR
silicalée en couleurs
inlérieuremenl :

bleue, verle, jaune,

rouge, blanche

lampes Glaudcolor

822
821

123 iBoïu

300

Les CLAU0FAB haute intensilé sont livrées à la demande

soì1 en faisceau INTENSIF

soit en faisceau EXTENSIF

POUR L'ÉOUIPEMENT DE NOS GUIRLANDES CLAUDE-FÊTE

Ne se fahriquent qu'en deux lensions : 115/130 et 2201240 V

DIMENSI0NS en m/m

WATTS CUTOT
dianrètre longueur

15
822 45 6B

25

15

WAITS CULOT

DIIVENSI0NS en m/rn

diamètre longueur

12

PBIX F

3,00 25

s,50

9,50

11,20

12

PB¡X F

o

22
21 50

llé re
25

40

60

75

100

n

't 50

200

21
40

200

200

o

oç
822 60

I

((

((

(

503,00

3,30

3,60

3,7 0

110BO
822
821

25
103

1,50

1,40



CLAUDTUTIP
en parl¡e opalisée

avec coupole en verfe clair
émetlant un flux lumineux
plus puissant dans I'axe
de la lampe

Filament bi-spiralé en 100 W

STANDARD
salinée inlérieur

Filament bi-spiralé
de40Wàl00Winclus

o majoration 25 ij
pour culot E 40 en 150 W

STANDABD
claire

Filamenl bi-spiralé
en 100 W

CLAUDV]XA
opalisée

Filament bi-spiralé
en 100 W

o maioration 25 [
pour culot E 40 en 150 W

o majoration 25 i
pour culol E 40 en 150 W

((lll lampes "stand atd"

WATTS

WATIS

0ll\4ENSl0NS en m/m

diamè1re

DIIMENSI0NS en n/m

diarnètre longueur

volr CI-AIJDC0L0B STANDABD SÌlicatée blanlhc page û

103

822
821

80 160

PRIX F

25

40

60

75

100

1,10

1, 10

1,20

1,65

1,85

15

z5

40

60

75

100

o 150

200

15

25

40

60

75

100

¡ 150

200

300

500

750

I 000

1 500

2000

!VATTS ãf

25

40

60

75

100

e 150

200

300

500

B2?t21F4t)

[40
110

1r0

1aa

1JJ

PRJX F

1,35

1,50

t,B5

2,10

3,40

5,65

8,50

1 2,50

20

7t

volts. Aulres voltages VN et HV : supplémeîl 25 %

Bas-voltage : BV -- tension inférieure ou égale à 100 volts.

Prix spéciaux tarif conseillé voir page 15. I

cut0l

822
E21 60

longu e u r

103

822E21E40

22
21

ß

1,3 0

1, 10

1,10

1,20

1,65

1,85

240
350

103

BO 160

CUTOT

Dll\4ENSl0NS en m/m

103

160

lonû

110

110

150

150

170

170

114

233

300

3û0

335

335

1,30

1,1 0

1,10

1,20

1 ,65

1,85

2,40

3,50

6,00

8,70

13,00

I 4,50

1 9,00

25,00

PBIX F

20

20

(

6

o

=

s

140

240

450

/50

I 000

I 450

2 340

3260

5ta0

950 0

1 4800

20300

3/ 000

4t 010

Ltil\¡ ENs

115/130 V

B

t

E40

22
21

22
21

4A

CUTOT
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DIMENSI0NS en m/m

E
WATTS CULOT PBIX F

FOUR
de boulanger

pour l'AGRICULTURE

INFRA CTAUDE
demi argentée

pour l'IN0USTRIE

CTAUDCHOC
haute intensité

C[AUDVIX
lumière du jour

filamenl bi-spirale
en 100 W

r majora'lion 25 'i pour culot
E40en150W

OIGNON

TBAMWAY
spécialement renf orcée

contre les lrépidalions

40

60

75

22
21 60

diamètre I on gu eur

i 03

65

15

25

40

100

250

822
E2l 45

50

22
2t BO

1?3

60

70

i9

|0

181F2l

821

840

E 40

250

375
123

lltl
130

ì 5{l

150

ti0

194

2201240 U

95

1,80

1,80

2,60

2,50

Deux tensi0ns seul0nlclt lllj/ í10 ct

3 0fl

500

7 5ll

10üfl

15 t;lì

1a1

240

252

2S?

302

11,00

14,00

16,00

18,00

26,00

20

15

s

\(

ti

o age spéc a i

22
21

,rrr t li\\euÍs p0ur f0rtes vìbrati0ns

40

li li

75

100

ø 'i50

7.Ù0

300

500

B

E

E
BO

110

130

25

40

60

7lt

22
2l

B

I
B6

20

15

25

f,50

r,80

2,10

2,50

3,70

6,00

8,50

12,50

160

103

233

761

12

((

12

50

1 5,00

1 9,50

6,30

I 5,00

2,20

2,20

2,20

1,50

1,80

2,10

10
0lGNON N0ftìirlrii,:i er LAMpES tr¡ornn F0RAINS
caraclérisliques el prix i;rrr ii¡,,,,,,,,¡u
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lampes "sphériqLtes"

oDú

l-tll',rllùlì1, lì1,,lfìtl I

822
E2l
B 15
E 14

40

60

'15 et 25 W opales, voir CtAU0C0t0B SPHÉRl0UE silicatée blanche page I
La SPHËR|0uE 0PALE 25 W peut être livrée en culols B l5 - E14 - E21, au prix de la 40 W ci.dessus

La SPHÉRl0UE LUÀ41ÈBE [)U J0UR 25 W peut se fabriquer sur demande, au prix de la 40 W ci-dessus

fû

4

0llMENSl0NS en m/m

longueur

PRIX F

o

=

WATTS CUT(]T

diamètre

65

12

1,60

1,S0

50

((

{{

25

t:l i\llll: oil tìÚl)Ul ll:

15

25

40

60

22
21
l5
14

45

50

65

72

2,00

2,40

50

25

B

E

B

E

22
2l
l5
14

tlPAl.ii

40

60

45

50

200

240

50

25

50 12

tltf\¡liI utt llfil'lìl.ll]

15

25

40

60

B

E

B

E

45

50 12

65 1,80

2,30

50

({

(

25

rl t'/\Ltl

l
5

4

22

2

60

15

25

40

45

50 12

65

2,70

250
50

t{

((

25

E 10

E 14

B 15

822
.822

E27
.121

Hólrelnl

Rétreint

25

4B

51

45
44
54

4B

51

1,60 50

5

10

15

5

10

15

E 10

E 14

B 15

822
E2l

30

51

54
4B

4S

53

1,60

50

5

10

f5
25

E t0
E t4
B 15

822
E21

J5

56

5S

53

55

5B

1,60

50

66

61

61

6B

1,60

15

25

40

E 14

B 15

822
E?I

40

a

t

11



larnpes"tube"

WA ITS

Dll\4ENSl0NS en m/m

diamètre longuerrr
CULOT

60W-E27
nolma I

PRIX I s-

NORMA[
Les lubes 40 W peuvent

être livrés sur demande
aux dimensions 24 x B0
Leur durée est réduile

MACHINE A COUDRE
en 40 W durée réduile.

SPÉCIAI SINGER
en 40 W durée réduite.

SPÉCIAUX
Type de lampe
livrable sur
commande spéciale.
Tous vollages
de 1151170 à 250/260 volts

15

25

4tl

60

822
ô [ 27 Bótrernl

D r5
t 14

24

26

2B

15

BO

90

1 ,80

1,80

I,80

2,20

100

50

43

60

BO

s5

4B

60

70

BO

BO

100

120

l

. . en 25 walts
durée réduite

. . . en 40 watls
durée réduile

5-1 0-1 5

5-10-15

o e 10-,l5-25

e o 10-15-25

5 -10 -15

t 0-15

t0-15
10-1 5

e o ô 25-40

e o ol5-25-40
c o e 10-25-40

15

25

40

15

25
40

5-1 0-t 5

10-î 5

10-15

15

IB

1,80

2,60

1,80

1,80

2,60

t,B0

2 fif)

o maioralion l5 )( pour culots
B 22 Rélreinl
E 27 Rélreinl
Vis américaine E 12

Vis américaine E 16

Les tubes réduits
diamèlres 15 - 1B

ou 20 mm.
peuvenl êlre
fabriqués
sur demande
avec fond plat.

' Le tube 20 x 50 de 5 -10-15 ou 25
watts corresp0nd à ce qui est couram-
ment appelé dans le commerce lube
lonneau.

*" 
En '15, 25 et 40 walts même

modèle que le tube machine à coudre

o e e 25-40
1 5-25-40
r5-25-40
15-25-4î

BO

100

125

140

e

a

10
12

14
l5
16
Béten

-

O
O

5-1 0-1 5

5-1 0-1 5-25

1 0-1 5-25
e so 40

1 0-1 5-25

oB

822
B 15

6 t 10
E t4

c E 27 Bètr€Ìnt

43

50

70

Bt]

20

24

43

5u

65

BO

g5

Bas-Voltage ' BV - lension inférieure ou égale à 100 volts

Prix spéciaux tarif conseillé voir page 16.

100t,B01424
ts15

spéc al à

€rg0ts c0ufts

1001,80

65

65

BO

24

822
u 15
[ ]4

12



lampes"Íantaisie"
tube échelle et linolite

PRIX IDltulENSl0NS en m/m

op ale

WATTS CULOT

diamètro longueur clair ou dépoli

2,60
15
25
40

24
100

120

15
25
40

14
15
22
21a

Ré en
24 140 2,S 0

2B

100

120

OU 2,60
15
25
40

2B 140 2,90 3,50
25
40

3,70 4,30

25
40
60

28 165

4,30 5,20

25
40
60

28 180

2B 210 4,80 5,8 0

25
40
60

ao 240 5,40
25
40
60

7,00
40
60

5,80

8,5075

310

7,00

8,50
40
60

7, 00

10,3 0

O

75

822
el

E2l

3B

350

8,50

0llVlENSl0NS en m/m

diamètre longue u r

PRÍX F

claire ou
d épol ie E

WATfS
diam.

du
CULOT

140
221
254

3,60
25

25-40
25-40

l5 21

280
310
330

3,S0
25-40
25-40
25-40

15 21

25
40 15 25

140
2?1

3,60

O

N

40
40-60
* 75

l9 3B

280
310
3r0

4,40

0IMENSI0NS en m/m

diamètre longueur
PRIX TBOUGIES CULOT

115 3,00
t6
25
32

60

125 3,2550

et

822

E21
65

o

13



.,i

1l lampes"flamme"
veilleuse et brûle-parfum

wA'rs L,,0'
I

0ll\4ENSl0NS en

diamètre

35

35

2B

PBIX F

m/rn

lon gueur

g6

s6

1,70

1,70

1,70

2,10

NORMATE
claire

dépolie

ou opalisée

A Cor
claire

ou dépolie

15

25

40

60

15

25

40

15

25

40

10

15

40

60

14
15

22
21

50

14

15

22
?1

2,10 50

1,S0 50

RÉDUITE

OTIVE
claire ou dépolie

. TORSADÉE
claire ou dépolie

15

25

40

60

. TORSE

GÉANTE
claire ou dépolie extérieur

4

822
E2l
B t5

E 14

822
821

B 15

E 14

6S

t2
12

76

822
B 15

t l4

54
56
60

34

6S

12

t2
76

VEII.TEUSE
c laire

ou opale

BRÍ¡tE-PARFUM
n orma I

clair ou opale

Toutes les lampes Brûle-
parfum peuvent être livrées
dépolies exlérieurement
aux prix des lampes claires

4
34

deux lensions seulement : 130 et 2201240 Y.

10

15

22

t5

l1

54
56

60

50

50

1,60

180

50

OU

25

3,60

o T V, A à 25 lr; comprise

50 140

22
21
t5
t4E

ß

t
B

50

2,67

2,25

2,25

2,25

a TVA.à25(J¡ncomnrise

105 
3

34

B

I
B

E

22
2l
15

14

502,00

culot B 22 réLreint: majoration 15 l%

702B

[ 14
tJ t5
E l0

502,0031

BO

B5

Bt5

E 14

F

14

10

15

LI 2,20 50



lampes bas voltage
"stand ard"

Bas-Voltage : BV : lension inférieure ou égale à 100 volts

Dll\4ENSl0NS en m/m

longue ur

PRIX F

=f@

=

WATTS CULOT

diamètre

103

1,50

1,50

1,60

2,10

2,40

B

E

22
21

60

60 103
B

t
22
21

BO 160

1,70

1,50

1,50

1,60

2,10

2,40

3,40

4,50

N

25

40

60

t5

100

15

25

40

60

75

100

o 150

200 822 E21 E4D

ï
B

E

22
2l 60 103

o

B

E

E

22
21
40

BO 160

233

1,70

t,50

1,50

1,60

2,10

2,40

3,40

4,50

8,00

15,00

20

15

25

40

60

15

100

. 150

200

300

500
E40 110

40

60

75

100

B

E

22
21

60 103

2,05

2,30

2,45

2,85

Ë

15



"sphériques"tu be"

SIMPTE
COURONNE
claire ou dépolie

BATTON

nÉour
clair ou dópoli

4 diamètres de ballon
25-30-35-40

o Maioration 15 o/o pour culots
B 22 et E 27 Rélreinls

NORMAT
Les tubes 40 W
peuvenl êlre livrés
sur demande
aux dimensions 24x80
Leur durée esl réduite

MACHINE
A COUDRE
en 40 walts durée réduile

SPÉCIAUX

WA'TTS

15-25-40

60

CULOT

Dll\4ENSl0NS en m/m

diamèlre lon gueu r

45 65

50 t2

PRIX F

2,00

2,40

o
f-
ã

822-E2l
B 15 E 14

50

25

5

10
15

4B

51

45
44
54

4B

. E10

E l4?822Bérreint
B t5

821

a E 27 flótreint

822

5020025

5
10
15

51

54

4B

4S

53

10-15
10-15
10-15
10 - 15

5-10-15
10-15
't 0-15

t5

Et0
.812

E 14
0 15

oE16
o 0 22 Rirreìnr

2,00 50

2,00 50

2,00 50

2,25

2,25

E 10

E 14

B 15

822
821

30

t5

5

10
15
25

t 10

E 14

815
822
E21

35

56

59

53

55

5B

66

61

6B

15"25-40 40

Les lampes sphériques B V peuvent être fabriquées :

en 6 volts

15-25

40

60

15-25

40

DiamÈtre : 25 - 30 - 35 en 12 v0lls D¡amètre i 40 - 4b
Puissance r 15 wafls maxi, puissance : jb - 2E watts max¡.
Diarnèlre r 40-45
Puissance r 15 - 25 watts naxi.

814
B 5 822

E21

E 10

.E12
E 14
B 15

22
15

16

14

5

5

10 - 15 43

600 5. . . en 40 watts
durée réduite

5 4B

60

70
B|]

43

50

l0
BO

43
*50

** 65
+* B0

s5

o Maioration 15 o/o pour culots
B 22 et E 27 Rérreinrs
Vis américaine E12 - E16

Les tubes réduils
diamètres 15 - lB
ou 20 mm
peuvent êÎre
labriqués
sur demande
avec fond plat.

+ Le lube 24x 50 de 5-1015
ou 25 watls conespond à ce
qu¡ est couramment appelé dans
le commerce tube lonneau

" En 15, 25 et 40 w. même mudòle que le tube machine à coudre.
Les lanpes lubes BV peuvent être fabriquées:
en 6 volts Di¿nròtre , 24

Puissance : 5 ,10 15 - 25 watts maxi
0lämètre : 26
Puissance : 5 - 10 -15 - 25 watts maxi

2,25

en 12 vol(s 0iamètre : 24
Puissance : 5 -10 _ 15 - 25 watts maxi
Diarnètre ;26
Puissance : 40 wats

1B 225

O
O

5-10-15
5-10-15-25

10-15-25
coo 40

10-15-25

c

20

24

Bn en

1û02,25

65

BO

24
822 B 5

E4

50

100

2,25

s0

24

26

2B
60\,ry,827

no rmal

822
c E 2i 8ótreifr

815
E t4

,lì l\

16



guirlandes lumineuses
GUIRLANDES cLAUDE-FÊTE pour la décoration lumineuse des
rues, places publiques et magasins à l'occasion des fêtes locales,
braderies et fêtes foraines...
Elles s'équipent de lampes CLAUDCOLOR 15 ou 25 W sphériques
et standard (voir page 8).

Nos guirlandes sont const¡tuées d'un fil méplat très souple dans
lequel sont incorporées tous les 31 cm, les douilles baionnettes en
matière plastique bleue dont le moulage dans la masse assure une
protection efficace contre l'humid¡té et les intempéries.

La pose est facilité€ par des boucles de suspension armées :

2 boucles pour la guirlande de 20 lampes,
longueur totale I m.

3 boucles pour la guirlande de 40 lompes,
longueur totale 14 m 90
Une prise mâle de 6 A en matière moulée termine le cordon d'ali-
mentation de 2,50 m dont charue guirlande est munie.

PlST0l{S de rechange : le sachet de 10 pistons F 3,20

guirlandes de noël

Lampes émaillées couleur : rouge, bleu, vert, jaune, violet, blanc'
en boîte présentoir décorée :

8 lampes de 16 Volts

f 1rechangepour115/130Volts.. .." 'F 12,40

8 lampes de 30 Volts

* 1 rechange pour 22Ol24O Volts . ' ...........F 13,80

Spécifier le voltage 115 ou 220 V

Longu6ur mètres I.AMPE

type watts

PRIX F

sans lampes

o

@
E

Nombre

de

lampes totale ent. boucles

Tension

VOLTS

GUIRI.ANDE

TYPE

=
12,40

650
115

à

230 V

É
O
O
Õ
=f
O

15
OU

25

51,50

108,00

CIAUDE TÊTE 20

CTAUDE TÊTE 40 40

20 9,00

14 S0

DIMENSIONS en m/m

PRIX F

o

ã*
=

Vt)I.TS CULOT

diâmètre lon gueur

Lampe

de

rechange

p0ur

WATTS

53

ç2

0,60

0,7 0

25

((

16

30

r 10

E 10

11

11

115/130V

2201240U

J

3

17



Lsuoql 1 $OGì,v

qu artz-iode

I.AMPES TUBES A GRAITDES PERFOBMAilCES

Nos lampes CLAUDE-OUARTZ-IODE sont des lampes tubulaires à
incandescence en QUARTZ de très faible volume, à haute efficacité
lumineuse et de longue durée de vie dont l'atmosphère contient
des traces d'iode en addition aux gaz rares.
La présence d'iode a pour effet d'empêcher le noircissement
des parois du tube, dû à l'évaporation du Tungstène et, par
suite de certaines réactions chimiques, de ramener le Tungstène
volatilisé sur le filament,
Cet auto-nettoyage constant permet d'une part, de maintenir
pratiquement à 99 % l'efficacité lumineuse de la lampe pendant
sa durée de vie normale et, d'autre part, par suite de la régénéra-
tion du filament, d'assurer une durée double de celle des lampes
à incandescence usuelles.

C'EST CE OU'ON APPELLE ,, LE CYCLE DE L'IODE "

EFFICACITÉ LUMINEUSE
Très supérieure aux lampes à lncandescénce normales.
DURÉE
2O00 heures en moyenne, soit le double des lampes à incan-
descence.

FLUX
constant pendant toute la durée de la lampe (pas de noircissement).
ALLUMAGE
instantané, sans aucun appareillage.
POSITIONNEMENT
la forme rectiligne du filament et la fixation de la lampe par ses
deux extrémités permettent un positionnement très précis dans
l'optique d'un appareil d'éclairage et d'en tirer ainsi un rendement
optimum.

AUTRES AVANTAGES :

ll faut également retenir, que du fait de leurs dimensions très

RECOMMANDATIONS ET CONSIGNES D'EMPLOI.

Pour que le cycle de l'iode s'effectue convenablement, ¡l est abso-
lument nécessaire d'observer les quelques recommandations
suivantes:
a) faire fonctionner la lampe en position horizontale -f 4" ;b) gv^iler que la température aux contacts ne soit supérieure à

300" ;

c) as_surer une température des parois de la lampe supérieure à250";
d) maintenir la courants d,air froid ou violent ;e) ne pas man par le tube de OUARTZ, mais

par les extré notice dans chaque emballage) ;f) du fait de la e de la surface du tube, ii- est
recommandé d'en écarter toute substance inflammable.

100
100
110
135

12

12

12

12

120
120
132
257

2 000
2 000
2 000
2 000

2 S50

2 S50

2 950
2 950

21

21

1S

22

500
500
000
000

115 1120
125 1130
2201230
2201230

500 w
500 w

1000w
1500w

PRIX F
I)IMENSI0NS en m/m

longueur I diamètre

Durée
Approx

h

TEI\4PEEATURE

OE COULEUR
"K

L/WTUMENIVOLTSIYPE

Douilles spéciales en stéatile avec fil de raccordemenl... la paire 14,50



infra-rouge

INFRA.ROUGE TUBUTAIRE

Le rayonnement INFRA - ROUGE est de plus en plus utilisé
dans I'industrie, pour le sèchage rapide de multiples produits
(pe¡ntures - chimiques - alimentation)'

Ce procédé présente des avantages incontestés : chauffage
gène, cuisson régulière, contrôle facile au degré près de la

iature du produit irradié, en sont les principaux.

De tous les avantages énoncés, il résulte pour l'industriel :

homo-
tempé-

UN GAIN IMPORTANT DANS LA DURÉE DU TRAITEMENT.
Outre nos traditionnels émetteurs INFRA-CI-AUDE présentés dans
leurs formes habituelles, nous venons de mettre au point un émet-
teur spécial, de très faible encombrement, et de grosse puissance,
notre ¡nfra-rouge lubulaire de 1000 watts.

D'un montage facile, notre émetteur spécial permet de réduire
considérablement les frais de première installation par suite de
l'allègement en encombrement et en poids du matériel nécessaire
à la õoñstruction des réflecteurs ou projecteurs équipant les tun-
nels ou portiques d'irradiation.

Leur raccordement sur la ligne d'alimentation est constitué par
deux bandes métalliques fixées aux extrémités de l'émetteur,
sur lesquelles ont été prévus des trous de fixation.

DIMENSIONS en mm BÉFÉRENcE PEIX FVOITS TEMPÉRATUBE

DE COUTEUR

"K longueur

hors toul
long. utile

d'émission

diamòtrB

du tube

TYPE

WATTS

62,002200 12300 480 300 12 ABOSM1000 w 220 l25D

o

o 19



ti
L;1r HËn

IENSIt]N
NOi\4INATE

VolLs

FLUX

LUI\4EN

0ll\4ENSl0NS en m/m @

,<
ÀâÈ
5

EN
PBIX

F
CUL()T

]YPE

2011

APPI.ICATION

lampe principale

pour chapeau

régulatrice rle

banc de chargc

lanternes

p0flaltves

A diarn I ong, ha u teur
filament

21,5

1,10 25

1,1r

2015
2025

23
aa

11

1l

s

B

375

4

375

3 2,5

31,5

3 0,5

30,5

E 10

E 10TAMPE CHAPEAU

pour MINEUR

IAMPE pour

I.ANTERNE PORTATIVE

1,5

c0Ns0 t\41\¡A il0N
DE Ct}URANT

3 0,5

lVlar imurn
mA

RËsIST,
à chaud

appf0xrm

0hms

11 E 10 1,1t) '15

252020
2 028

10

10

11

11

05
0s

4

4

1S

34

30

30

1,70

1,70

Hmmgæ @$ ffiLÆg" stffitr'B aåtr s
t H hffiB"nH uxæs

Chaque lampe esl livrable sous I'r¡ne rles deux dimensiolls ci dessous

[ì. l\4. (grand nrodèle) Culol noir

long,44,5
diam. 7,2

P. fl/l {petit morlèle) Culot blanc

long,44,5
d iarn 6,5

P0ur 10ut autre lype dc larnpe sittndârd léléph0rrique, nous consuher

TYPE
I ENSIt]N

d'ulilisation

Volts

PBIX I-

Ø
3

El\4inirnrm
mA

12 v. CN

12 v. CB

18 v. CIU

18 v. GB

24 v. Cltl

24 v. ÇR

48 v. Ct{

48 v. CH

60 v. CN

60 v. CH

120

300

180

450

240

600

715

1 125

I 10rl

1 400

12

12

1B

1B

24

74

4B

4B

00

60

s0

33

SO

33

s0
1a

60

35

110

45

110

45

110

45

75

50

60

50

,5 t¡

,7n

,50

,7U

,50

,7Û

,60

,7tJ

,B(1

100

((

(t

((

((

{{
((

((

({

((

20

2tt



:ill l ll)l ¡)l l : lampes à lueur au néon

UTILI-

sAlt0 N

Volts

DËBII

tvlAXt

en mA

oIMENSI0NS EN m/m
PRIX

ó
=

La résistance de stabilisation incorporée dans le

culot permet le branchement direct sur le circuit.

TMt
It|DUSTRIEttE

ffi
TMB STAIIIDARD

TMB 16

STANDARD

COURTE

TMF STAIì|DARD

FIUO VERTE

NAVETTE

120

220

380

E14

E14

E14

TYPE

TMt 14 ST 120 V

TMT 14 ST 220 V

TMt 14 ST 380 V

TMt B 15 ST 120 V

TMt B 15 ST 220 V

TMt B 15 ST 38fl V

TMB 10 ST 120 V

TMB 10 ST 220 V

TIVIB BA 9s ST 120 V

TMB BA 9s ST 220 V

TMB 16 10 ST 120 V

TMB 16 10 ST 220 V

TMB 16 BA 9s ST 120 V

TMB 16 BA 9s ST220 V

TMT 10 ST 120 V

TMt 10 ST 220 V

TMF BA 9s Sï 120 V

TMt BA 9s ST 220 V

TBN ST 120 V

TBN ST 220 V

BA15d

BA15d

BA15d

4,10

4,10

4,10

cut 0T
long.

maxl

dìamètre

a mpoule

F.

01

07

07

aa

33

33

14

14

14

004,10

4,10

4,10

120

220

380

0,7

0,7

0,7

31

31

31

14

14

t4

120

220

3 1,5

3 1,5

0,3

0,3

@9mm

long. 10 mm

2,10

2,1r

100

Nous altirons I'allenlion sur:
La série à FLtj0RESCENCE VERTE donnant de plus larges p0ssibil¡lés de signalisation.

CONDITI(]N NEMENT

L'unité de commande est 100 lampes

T0utef0¡s, p0ur des réass0rliments, il est adm¡s

des quantités inférieures, avec minimum de 25 lampes.

l+

1006

6

6

E10

E 10

BA9s

BA9s

2,25

2,25

2,25

2,25

120

220

120

?20

0,3

0,3

0,3

0,3

31

31

31

31

E 10

E 10

BA9s

BA9s

2,4r

2,40

2,40

2,40

100120

220

120

2?0

0,3

0,3

0,3

0,3

21

27

21

21

6

6

6

6

E 10

E 10

BA9s

BA9s

2,70

2,70

2,10

2,7î

100120

220

120

220

0,9

0,9

0,s

0,9

31

31

31

3l

6

6

6

21



,,1,'lil Liiir',
il li
,ì Ëaræpes ffi Hueuxr ffiu méæn

TYPE

TIYIB

r TIì/lB lfl

fMB BA [ls zuS

Tft/lB tlA 7s NS

TIU'T

'tI/¡B 16 NS

'I'MB 16 10 NSi

I'ltflB ltì BA 9s NS

TIVIB lti []A ?s NS

TBIU tus

TIIíA 2

TtlfA 2 10 fus

TMA Z BA 9s NS

lMA 2 8A 7s NS

TMT 2 NS

Tension

d'a norça gc

]VìAXI

en V

eff.

0inrensions

eÌì lnln
DéhÌt

NlAXI

cI
mA

CULOT PBIX F
o

La résislance n'est pas incorporée dans le culot et doit être

prévue par l'utilisateur selon les indications ci-dessor¡s.

TMB STANDARD
Résistance à monter
en série

I ong r eur

l\4 ax i An pou

63

NS

Rts

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

65

65

65

65

Ê5

21
bouts de

fil 30 nrrn

BA 9s t,s0

1,05 100

1,90

1,S0

TENSION

D'ALI ¡¡EN

TATION

0h nls

mtnt

\ryatls

nn 3

E 10

BA 7s

E 10

BA 9s

BA 7s

borts de

fl 30 mm

120

220

380

200 000

500 000

I 000 000

1l20

1120

r/ro tljS

?3

36 léléphone 2,0t)

Résistance à monter
en série

TMB 16 STANDARD COURTE

n0

TMA 2 SPÉCIALE A
HAUTE TUMINOSITÉ
Résistance à monter
en série

120

220

380

500 000

1 000 000

1 500 000

1l20

1l20

1/r 0

-IENSION

0'Al-ll\4 EN'

TATION

0hms

mtnl

Wôtts

nilnt

TENSION

0'AU tllEN-

TATION

0h¡rs

mtn I

Wâlts

12Urus

6

6

265

65

65

65

65

1,5

1,5

100

1,5

31

31

23

2,05

2,05

2,057,5

7,5 3fì Iélóphone 2,20

IIV]Pt]RTANT

Les caracléristiques ci-dessus sont données p0ur une ulilisation s0us c0uranl allenratif
P0ur lortes app icatiors pariiculières, veuille¿ nors coitsulter sul les possibilités de nos antpes

100

(

(

((

1,90

2,05

2,05

2n5

120
bouts de

frl 30 mm

os
lo¡rl 10 nlr

BA 7s

BA 9s

t 10

6

6

6

7A

21

16

30

2l

0,2

02

0,2

a,2

a265

65

65

65

65

22

120

220

380

5 000

20 û00

50 000

1l?



sans résistance rncorporee,?

100

Tension

d'a mo rça g e

MAXI

en V.

eff.

D i m ensions
Débit

IMAXI

en

mA

et mm

TYPE CULt]T PRX F

La résistance n'est pas incorporée dans le culot et doit être

prévue par I'utilisateur selon les indications ci-dessous.

TMF STANDARD

FTUO VERTE

TENSI()N

O'AtIMEN.

TATION

Watts

0¡gueuf

l\4 ax

26

3

diamèlre

Ampoule

50 000

200 000

500 000

1120

r/r o

114

TMF

TMF If]

TML

TML 14

NS SO

NS SO

NS 65

NS 65

0s

0g

21 6
30 mm

debouts
1,50

2,40

2,40

mn

0hms

mrni

E 10

TMF BA9S NS gO

TMF 8A7S NS s0

s

09

3

7s

BA

BA

120

220

380 402

TMt INDUSTRIETLE

IENSION

D'ALIMEN.

TA'II()N

120

220

380

1 00 000

250 000

500 000

0hms

mtnt

Watls

1120

1/r 0

tl4
ü+

TML 815 NS

tP 130

LP 140

tP 160

N 32*

0,7

t,1

65 0,7

65

65

65

4
bouts de

fl 30 mm
275

3, z0

203

1,70

1,80

0

3

mn

14

14

E14

BA 15

NAVETTE

TENSI(]N

TATION

0hms

mini

û

AL MEN.

t5

15

15

mm

s
øB

long

@ Bmm
lonq I

mm

I
ø

0ng

100

4

120

2?0

380

600

400 000 120

r 000 000 20

2 500 000 r/r 0

3 500 000 tll

sans

2,0

0,6

CON DITIONNEIV ENT

L'unité de commande est 100 lampes,
Toutefois pour des réass0rtiments, il est adrn¡s des quant¡tés inférierres avec minimum de 25 Iatnpes

nrnl

* N32 lonctionne par effet capacitif

23



I

l

lampes à lueur et
lampes à décharge
au néon

RÊSISTAÍICE A MOÍ{TEß
Er sÊBrE

f)HMS
MINI.

650 90.000 112

800 r 20.000

1.000 I 60.000 312

r.200/r.500 230,000

A

N.l

B

s5

BBANCHEI\¡ ENI

entre phases

entre phase et

ncutre artifiriel

entre phase et

neutre artificiel

Elcctrode sur la

phase

entre phases

enlre phases ou

phases et neutre

artific iel

entre phase et

¡eutre artificiel

m0ntage

unipolaire

rliamèlre

198 ts

DIMENSI0NS en m/nr

longueur
maxi,

diamètre

B? 10

B2 10

310 24

2S0

D N4ENS oNS en m/n o
JETYPE

TENSION I\4AXI.

d'AI\/lORCAGE

en V, eff

DEBII
I\lAXI

en mA

CIJLOT

2 cul

lino

type

s t5

2 cul

lrno

type

s15

PBIX

4,83

9,70

TAMPE A TUEUR

IAMPE A DÉCHARGE

TYPE

A de1500à
5000 v

N"2

de 5000 à

10000 v

de 10000 à

15000 v

de 15000 à

25 000 v

supérieur à

25 000 v

indicateurs au néon
pour hautes tensions
alternatives

0ng ueur
max t.

82,5V

M

Volts

350
à

500
3

3

P

NAT VE

D AL I\4TENS ON

AL PRIX F

o

TEB
en

cuL0Ts

embouts

métallisés

I culot

lino S 15

côti électrodc

I'autre em

métallisé

embouÌs

métallisés

P

de 3000 à

7000 v

dc 7000 ò

12000 v

450

B

24

à

25

15,6 5

14,45

2

3

2

J

DISPOSITIFS DE BACCORDEMENT ET MANCHON
DE PROTECTION POUR MOÜÈLES A ET B

DÉstGNA'rro N PRIX DE L'ENSEI\,1BLE

nets de toule remise

par fixation sur méplat

de 5 mm d'épaisseur 43,25

par frxation sur câbles

de B à 20 mm de diamòtre

r/ro
t14
t12

I

I 50.000

300.000

500.000

700 000

220

380

600

750

24

Montagr rntr! phasos Montaor anko phas6

st noulra årlificiol

IllONTAGE N.

34,25
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MIXOPAL LD

lampe à lumière mixte Iongue durée

CARACTÉRISTIoUES
Cette lampe est constituée par l'association dans une même ampoule
d'un tube à vapeur de mercure et d'un filament de lampe à incan-
descence. Le filament de tungstène monté en série avec le tube de
quartz assure la stabilisation de la décharge tout en fournissant une
lumière qui corrige celle donnée par la vapeur de mercure. Une
double correction de cette lumière est due à l'apport d'une couche
f luorescente semblable à celle des lampes à ballon f luorescent.
Cette couche fluorescente à base de substances photoluminescentes
est déposée à l'intérieur de l'ampoule des lampes 250 W et 500 W.
La Mixopal 160 W LD reçoit un poudrage à base desilice, diffusant
parfaitement la lumière.

coNDtTroNs D'EMPLgt
La lampe Mixopal LD satisfait le souci d'économie par le fait qu'elle
ne nécessite pas d'appareillage d'alimentation car elle se branche
directement sur le secteur en 220 V. Son facteur de puissance étant
très peu diffé¡ent de l'unité dispense de l'emploi d'un condensateur
de redressement. Les modèles 250 W et 500 W peuvent être utilisés
dans toutes les positions si la tension d'alimentation est stable. La
lampe 160 W exige la position verticale culot en haut mais admet
une inclinaison de -r 30o, par rapport à la verticale soit un angle
total de 60..
Si la lampe vient à s'éteindre, il faut attendre le refroidissement du
mercure pour le réallumage.

AVANTAGES
Lorsque le secteur qst en 220 V l'amélioration d'un éclairage public
ou industriel peut se faire sans grands frais par le simple remplacement
des lampes à incandescence par des lampes MIXOPAL LD.'Cette
transformation permet - à puissance égale - d'augmenter le flux
lumineux de près de la moitié. De plus, la durée de vie utile de ces
lampes est de l'ordre de 6 fois celle de l'incandescence.

APPLICATIONS
La lampe MIXOPAL LD trouve de nombreuses applications telles
que l'éclairage des voies publiques - garages - entrepôts - quais de
gare - usines - ateliers, et est spécialement recommandée pour celui
des frondaisons.

TYPE PUISSAN CE TENSIÍ|N

an watts voltr

0IMENSI0NS sn mm CUI0TS

di¡màllo longueur naxi

REl/ÊTEMEIIIT

INTERNE

FI-UX

I.UMINEUX

en luman¡

ETTICACITÉ

lumin¡use

on lm/w

Nt)MBRE

de lampes

par carton

PRX F

iltxoPA! Ú0 t D

trxoP t 260rD

ttxoPAt 800 ¡. D

s0160 t85 27 s¡ticaró 2900
2101220

250 2z1l11i ll0 240 E 40 Ftuorascont 5500

25

25

E 18,1

22

25

23,00

28,00

800 2301240 lg0 275 E 40 Fluorsrcsnl 12500 60,00



lampes à ballon fluorescent
MBF G^.aeQ--.Ae

t2

Tension primoire nominole

Couibe des caractéristiques

des lampes MBF

Ou'est-ce que la lumière blanche?
Malgré l'importante correction apportée dans la partie rouge du spectre par la substance
fluorescente. ces lampes donnaient une lumière jaune-verdâtre due à l'absorption d'une
quantité importante de lumière bleue par le dépôt fluorescent.
ll a donc fallu augmenter la proportion de bleu sans trop réduire celle de rouge, afin de
trouver un spectre équilibré.
La mise au point de substances nouvelles n'absorbant pas le bleu a permis d'obtenir :

o une lumière blanche à répartition équilibrée dans les différentes
parties du spectre
O un flux lumineux plus élevé.
O une très bonne maintenance du flux
Les lampes CLAUDE MBF à ballon fluorescent en verre dur fabriquées dans nos Usines
de Reims, comprennent essentiellement une source de rayonnement à vapeur de mercure
enfermée dans une ampoule en verre revêtue intérieurement de substances photolumi-
n e sce ntes.
La source de rayonnement est constituée par un petit tube droit, en quartz, à paroi épaisse,
de diamètre variant, suivant la puissance, de quelques millimètres à 15 millimètres; sa
longueur est de quelques centimètres. Deux électrodes à ses extrémités communiquent
avec l'extérieur par des entrées de courant, une électrode auxiliaire placée également
à l'intérieur du tube de quartz facilite l'amorçage. Le gaz de remplissage, assurant avec le
mercure le passage du courant, est de l'argon à pression convenable, Le mercure, intro-
duit en quantité dosée pour être en régime à l'état de vapeur sèche, produit la pression
désirée (1 à 5 atmosphères) suivant le type ou la puissance de la lampe.
Pour tenir compte de la sensibilité des matières fluorescentes aux effets de la température,
la forme du ballon a été étudiée pour éviter toute surchauffe locale. On est a¡ns¡ parvenu
à une forme ovoïde d'ampoule assurant une distribution isotherme de la température.
L'espace compris entre le tube de quartz et l'ampoule fluorescente est rempl¡ d'un gaz
convenable à pression réduite.
Un isolement suffisant assure la vaporisation du mercure en évitant les pertes de chaleur.
La nature de l'atmosphère est, de plus, choisie en tenant compte des réactions photo-
chimiques pouvant se produire aux températures élevées sous l'action du rayonnement
ultraviolet et susceptibles d'altérer le revêtement fluorescent, les métaux réfractaires et les
conducteurs. Ces actions intenses des radiations ultra-violettes s'arrêtent à l'ampoule elle-
même qui, par la nature de son verre, les empêche de se propager à l'extérieur.

- Type lumière blanche

-- TyÞe de luxe

4000 5000 6000 7000

longueurs d'onde en A

Courbe p d'une lampe 400

Courbe de répartition spectrale d'énergie

des lampes MBF

27
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lampes à ballol
cRRRcrÉRISTIoU ES

Le rayonnement émis par la décharge dans
le mercure à haute pression résulte de la
superposition aux raies jaune, verte et
violette du mercure, du spectre continu
sous haute pression. Environ 1O'/" du llux
lumineux total proviennent de la fluorescen-
ce des substances, les autres 90% étant
issus de I'arc à vapeur de mercure.

Les lampes possèdent la caractéristique
d'un arc et doivent être raccordées au
secteur alternatif (50 Hertz) par l'inter-
médiaire d'un ballast. Cet accessoire, self
pour réseau 220-230 volts ou autotrans-
formateur à dispersion pour 1 15-12b volts,
fixe l'¡htens¡té du courant de régime.

Le fonctionnement en régime normal des
lampes est atteint en 4 minutes, temps
correspondant à la volatilisation du mer-
cure. Après extinction, le temps nécessaire
pour le réallumage est sensiblement le
même.

Le flux lumineux est pratiquement insen-
sible aux variat¡ons de température exté-
rieure, même jusqu'à des températures de

-1 5 .C.

Dans la plupart des lanternes d'éclairage
public, la ventilation a été supprimée.
Cette nouvelle lechnique provoque un
échauffement élevé du culot de la lampe.
Pour remédier aux inconvénients pouvant
découler de cet échauffement anormal,
nous avons mis au point un nouveau
système de culottage dit < ancrage hémi-
torique >. Cet ancrage est complété par
lf utilisation d'un ciment au silicone homo-
généif ié.

AVANTAG ES

ET APPLICATIONS

Comparées aux lampes à incandescence,
les lampes CLAUDE MBF ont un avantage
incontestable d'économie, de durée et

ancien modèle

nouveau modèle

nouveau type de brûleur

d'efficacité. La qualité de leur lumière
ajoutée à une longue durée de vie les fait
préférer aux lampes au sodium.

Pour une même puissance elles donnent
deux à trois fois plus de lumière que les
lampes à incandescence et offrent une
longévité quatre à cinq fois supérieure.

La forme compacte des lampes facilite la
réalisation de systèmes opt¡ques très
enveloppants récupérant une très grande
proportion du flux lumineux émis. On ob-
tient notamment en éclairage public un
facteur d'utilisation nettement supér¡eur
à celui des appareils à tubes fluorescents et
à lampes à vapeur de sodium.

Ces divers avantages font de la lampe
CLAUDE MBF la source idéale pour de
nombreuses applications, en particulier
pour :

O L'éclairage public, urbain, routes et
tu n nels

I L'éclairage des grands espaces (gares
de triage, ports, raffineries, hangars
d'aviation, chantiers,..)

O L'éclairage industriel (aciéries, halls de
fonderie, ateliers de mécanique et fila-
tures; produ¡ts chimiques, poste de
distribution d'essence...)

O Les éclairages spéciaux (églises, salles
de sports, halls d'exposition...).

CONSEILS
AUX INSTALLATEU RS

Ces lampes doivent obligatoirement être
raccordées au secteur par l'intermédiaire
d'un ballast de qualité car il est important
qu'elles soient alimentées dans des condi-
tions normales.

Les caractéristiques ampères, watts et
lumens varient linéairement dans un inter-

courbes moyennes établissement d
5

u courant

valle important de la tension primaire des
lampes (voir courbes). Nos lampes et nos
appareillages sont constru¡ts pour admettre
une certaine variation de tension des
secteurs, soit en principe +7%. On devra
considérer dans les projets d'installat¡on
qu'au moment de leur amorçage, ces
lampes demandent un courant double de
celui de leur régime pendant un court
instant. Les conditions de tension étant
essent¡elles, les lignes devront avoir une
section suffisante pour ne pas provoquer
des chutes de tens¡on nuisibles au bon
amorcage de ces lampes.

L'adjonction d'un condensateur permet
l'amélioration du facteur de puissance et
allège le courant sur les lignes. Sa présence
est pratiquement ind¡spensable.

En principe toutes nos selfs sont munies
de 3 prises - 200 - 22O - 230 Volrs. ll
est très ¡mportant de toujours brancher la
self en fonction de la tension réelle du
secteúr. Très souvent, au départ du poste
la tension est suffisamment élevée pour
permettre un branchement sur la prise
23O V. A partir du 5 ou 6" foyer, il est
possible d'utiliser la prise 22O V et en
bout de ligne la prise 200 V est recom-
mandée.

Bien entendu, il s'agit d'un simple exemple.
Cette façon de procéder ne peut qu'aug-
menter la durée de vie des lampes et leur
maintenance.

ll est loujours rebommandé, dans le cas
d'une alimentat¡on entre phase et neutre
de brancher la self sur la phase et le
neutre sur la chemise de la douille.

Etant donné le poids des lampes de
700 W - 1000 W - et 2.000 W, il est
conseillé de les soutenir par un berceau
en fil métallique lorsqu'elles fonctionnent
en position horizontale. Le système de
sout¡en adopté pour les lampes de pro-
jecteur est part¡cul¡èrement recommandé.

ll est très important de ne monter que des
douilles de qualité. Les systèmes à frein
empêchant la lampe de se dévisser sont
toujours préférables.

.4
n¡nuteslemps en

,/

N

28
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'luorescent M B F G^.ac A-..-Äe
cARACTÉRISTIOUES DES LAMPES

cLAU D E M B F G.^A¿e é¿^.1.

TYPE f¡E TAMPES

M8F 50

MBI 80

MBF I25

MBF 250

MBF 4l¡ll

MBF 7l¡O

M8F 1.000

MBF 2.000

CE

TE

0n watts

50

80

125

250

400

700

1.000

2.000

TI.UX
TUMINEUX
on lunens

EFTICACITÉ
TUMINEUSE

lm/W.

DIMENSI0NS sn mm

Diamètre Longusut

55 125

70 159

75 173

90 223

I 20 286

I 50 370

1 65 395

I 85 430

CUL()T

E2t

E27

E2t

E40

E40

E40

E40

E40

N()MBRE OE

LAMPES
par csrton

PRIX F

21,00

23,80

3 t,00

52,00

78,00

r 42.00

280,00

400,00

1.700 34

38,7

43,2

46

25

t2

12

12

12

4

4

3,100

5.400

1t.500

20.500

37.000 53

5252.000

125.000 62 50 4

CLAUDEMB:NONPOUDRÉES{Ceslampesàvapeurdemercuresontnoncorrigéesc'esFà-direenveneclair}

TYPE DE TAMPES
trlcE
AI.E

on wotts

EfTICACITÉIU UX TUMINEUSE

eñ lunsns ln/W.

I)IMENSI0NS sn mm

Diamòtre Longuour

70 15S

75 173

g0 223

120 288

't65 395

CUT()T
iIOMBRE DE

I.AMPES
par carton

PSIX F

MB

MB

MB

MB

MB

80

125

250

400

t 000

80

125

250

400

1 000

3 200

5 500

12000

2t 000

54 000

40

44

48

52,5

54

EZ7

821

E40

E40

840

12 23.30

25,25

49,50

75,00

270,00

12

12

12

4

CLAUDE M B F DE LUXE

TYPE flE I.AMPES
PUISSANCE
NOMINAIE

FLUX
tu
sn lumens

0IMENSI0NS en mm

Diamètre Longueur

75 173

s0 223

120 286

150 370

165 3S5

cut0T
N()MBRE DE

I.AMPES
paf cafton

PR|X r
on watts

MBF

MBF

MBF

MBF

MBF

luxe 125

luxo 250

Iuro 400

luxe 700

luxo 1000

125

250

400

700

1 000

4 300

I 200

16 400

29 500

41 500

34,4

36,8

E21

E40

E40

E40

E40

12

12

1Z

4

4

37,65

62,20

s6,00

160,00

328.00

41

42,1

41,5

COMMANDES ei"n spécifier sur les bons de commande de lampes et d'appareillage la tension réelle du secteur (50 Hz.). En cas de commande de

lampes de remplacement, ¡n¿¡que. les cond¡tions de leur alimentation : tens¡on secteur, type et marque deè appareillages installés, types des luminaires' 29



appare¡llages pour

TENSION

PourMBFS0
20012701230 u

a 1151220 U

PourMBFS0
20012201230 u

a 1151220 V

PourMBtl2S
20012201230 u

a 11512?D U

PourMBF2S0
20012201230 U

a 1151220 V

PourMBF400
20012201230 u

a 1151220 U

PourMBFT00
2201230 U

IYPES

Gylinddque 0 ¡.r F

Cy'indrique l0 ¡.r F

lectangulaire 35 ¡r F

8ÉFÉRENcE

SATTAST

s50
TSflB¡

s80
T80 Bi

s 125

T 125 Bi rouge

s 250

T 250 B¡

s 400
TV400

0ll\4ENS|ONS en mm

longueur largeut Hauteur

BATLASTS

Enlre are

des trous

de fixation

86

121

94 à 105

130à 145

92 à 110

135 à 150

138 à 145

s0

POIDS

K0

PUISSANCE

ABSOREÉE

W

intensité en A
avec sans

condensateur

CAPACITÉ

du condenssteur
PBIX T

du bâllast

30,00
60,00

33,00

62,00

33,00
68,00

5 7,00

I 20,00

11,00

205,00

1 30,00

200,00

420,00

B5

85

62,5

B5

I]IMENSI0NS sn mm

D¡amètro Hautsur

49 98

49 1t8

-80x75 200

108

150

6B

66

63

L400

2,500

00

70

s5

105

0,34

o 0,64

0,62

o 1,30

1,1 5

¡ 2,45

8pt
8pF

112

150

94 à 105

121

1.250

2,650

1,86 0

5,150

3.650

7,000

145

155

0,70

o 1,15

l0 p F

l0 p t

10 ¡r t
10 p F

0,45 0.80

o 1,05 o 1,90

112

164

o9

i05

124
170

90

110

100

107

158

138

101

140

210

2S0

2,15

¡ 4,5

625

s0

440

450

104

340

5,350

1 5,000

30.000 2150 1t,5 15

2x 8pÍ
2 x 10 p F

2 x 10 p t
35¡rF

7x10¡rF

1,45

r 2,85

2,40

c 4,2

3,25

¡ 8,8

PourMBF1000
2201230 U

PourMBF2000
20012201230 v T 2000

OBallast conl0rme au décrel n" 61 358 du 741961
t

s 700 228 120 112 204 7,1 00 760

S 1000 145 l5B 1S0 I 00 x I 00 12,2s0 t095

4,05 5,45 3xl0pF

5,90 7,50 4xl0¡rF

358 152 307 Boîtisr

s0us-lenst0n

ATTENTION
Bien que tous nos ballasts soient toujours
imprégnés à cæur sous vide et pression, il
est indispensable de donner une protection
supplémentaire à ceux qui sont destinés à

être montés dans des candélabres ou dans
tout endro¡t humide. Cette opération consiste
à les enrober d'un vernis de tropicalisation
qui, par sa parfaite adhérence sur métal et
sa possibilité de dilatat¡on, offre une grande

CONDENSATEURS

résistance à la corrosion, aux brouillards
salins et aux agents chimiques.
De l'application de ce vernis spéc¡al, il
résulte. une augmentation de S'l du prix
du ballast.

sT POIDS

Kg

0,350

0,400

PRIX T

r 8,00

r 8,00

60,00

Nota .: toutes les platines précâblées que
nous livrons sont montées avec des ballasts
tropicalisés sans augmentation du pr¡x de
cette plat¡ne.

Éruo¡s D'ÉcLAtRAGE
Notre Service PROJETS et ÉTUDES se tientà la disposition de la clientèle pour établir
gracieusement, sur plans ou sur indications, une
étude complète.

a

volts

250

250

250

30

1 600



lampes à ballon flutresffimm"Ë Ë F:

La platine est destinée à être logée à l'intér¡eur d'un candélabre. Elle se compose d'un socle r¡gide et d'un
toit, ces parties sont en tôle cadmiée et bichromatée, résistant ainsi à l'humidité et à la corros¡on.

Sur le socle sont fixés:
o Le ballast : self ou autotransformateur, imprégné
à cæur sous vide et pression, recouvert d'un vernis
de trop¡cal¡sation offränt une grande Iés¡stance à la
corrosion, aux brouillards sal¡ns et aux agents ch¡mi-
ques, une parfaite adhérence sur métal, une possi-
bilité de dilatation,
. Le condensateur de relèvement du facteur de
puissance (tens¡on efficace de service de 300 volts)
. La barrette de raccordement à la lampe
o Le coupe-circuit,

TYPE
P()UR

TAMPE
TENSI()N VOLTS

Sur demande et avec un supplément de prix, la
platine peut être livrée:
¡ Avec bornes pour passage en coupure
. Avec DIRUPTOR
o Avec self ant¡harmonique (agrément Z)
o Avec deux ballasts (pour lampadaire à deux
foyers)
Toutes Ies combina¡sons sont poss¡bles compte tenu
d'un allongement de la platine
Les cotes de ces platines spéciales vous seront
communiquées à la demande

/

L

50w
50w
80w
80w

125 W

125 W

250 W

250 W

400 w

700 w

1000 w

400

400

400

400

400

400

400

400

400

500

400

POIDS

2,350

3,450

1,850

3,800

2,800

6/1 00

5,250

7,650

7,400

'10,000

1 5,000

86,00

1 08,00

86,00

111,00

88,00

1 20,00

115,00

1 60,00

1 34,00

225,00

300,00

PRIX F

PRIX FTYPE

200 1220 1230

1151125 - 2001230

200 1220 1230

1151125 - 2001230

200 1220 1230

115/125.200/230

200 1220 1230

1151125 - zlllno
200 1220 1230

220 1230

220 1230

TENSION VOLIS

200 1220 1230

1151125 - 2001230

200 l22o 1230

1151125 - 2001?30

200 1220 l23D

1151125 - 2001230

200 1220 1230

1151125 - 2001230

200 1220 1230

220 1230

2201230

0imensions en mm

An
79

11

BS

B4

103

116

111

118

122

ttJ

195

0imensions en mm

!,h

s0

90

g0

s0

90

s0

96

111

10?

120

160

¡Jb

'1 36

tJb

136

136

150

136

'1 50

150

110

240

Ks

D : d¡amètre inlér¡euJ
que do¡t avoir un candé-
lsbre pour contenit
uno platine.

D

Cette dimension D indiquée dans le tableau ci-
contre est valâble þout le diamètre des cercles
tangeânts aux côtés intérieufs d'un candélabre
polygonal.

Le boitier est destiné aux lanternes montées sur consoles ou sur poteaux béton ll se loge aussi sur
ferme, poutre ou mur ll se compose d'un bac en tôle galvanisée à chaud

Au-dessus de la self se trouvent une barrette de
raccordement et un coupe-circuit,
Sortie de fil par presse-étoupe de 13
Ce boîtier doit obligatoirement fonctionner dans
la position horizontale

Ce bac est divisé en deux parties contenant respec-
tivement le ballast (self ou autotransformateur)
noyé dans le brai et le condensateur, d'une tension
efficace de service de 300volts La ventilation est
assurée par des ouies latérales

POUR

TAMPE

POIDS

Ks

254

254

254

254

254

254

254

254

254

344

344

114

114

114

114

114

114

114

114

114

144

144

170

110

170

170

170

170

110

170

110

240

240

5,700

7,90 0

5,550

7t950

6/050

10/550

8,250

1ü400

10,000

15,400

20,850

97,00

1 23,00

98,ftfl

1 26,00

101,00

1 36,00

124,00

1 60,00

1 47,00

235,00

325,00

50w
50w
80w
80w

125 W

125 W

250 W

250 W

400 w

700 w

1000 w

'r¡ì

' I lr rlrlnrrrils Í,ì l?l' llr r0rrll0 ct lll l21i tlr r0ur ir :ìil1ìl0rl0rt rl{! virrilron¡ riir ilrr|ìrrì ri!i llj Ì.r I l{) 
(l)

t

*
¡
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réflecteu rs
industriels
précâblés

Nos réflecteurs industriels pour lampes à ballon
fluorescent M B F et lampes MIXOPAL sont du
type ouvert. lls doivent être en principe, utilisés à
I'intérieur. L'installateur doit protéger les entrées
de câbles pour utilisarion à I'extérieur.

T
d .imple raccordement

à ?ool:,5;":l"fliu3:
P frant les caractérist¡-
q

- résistance aux températures élevées. - incombustibilité, - résistance à
la plupart des agents chimiques, aux huiles, à l'essence aviation.
Ce fil est-constitué par une âme 12f0 (2Ol1O pour les réflec-
teurs 3082 et 3085). Cette âme dans une gaine en chlorure
de polyvinyle, puis le tout est e s une tresae en silionne de
verre vernte.
Les réflecteurs pour lampes à ballon fluorescent de BO W. peuvent être
utilisés pour des lampes de 5O W.

Courbes polaires
Les courbes de ces ap-
pareils nécessitent une
grande échelle pour être
utilisables Elles sont im-
primées sur des tirages
separes que nous vous
enverrons selon votre
demande.

lls comprennent :

- LE RÉFLECTEUR ou partie réfléchissante : il a
un diamètre en fonction de la puissance de la
lampe utilisée. ll est en tôle émaillée vitrifiée ou
en aluminium traité brillant.Quatre types :intensif
extensif semi-intensif et semi-extens¡f Þermettent
de résoudre tous les problèmes.

- LA CHEMINÉE : elle existe en deux modèles :

pour appareillage incorporé et réduite.

- La cheminée pour appareillage incorporé est en
aluminium peint;elle reçolt le ballast, qui peut
être de tous les types usuels, et le condensäteur

relèvement du factetlr
n est assurée à sa pa
ntée sur un étrier qui,
caliser la lampe. L'av
'obtenir un éclairage pl

partant d'un appareil intensif.

POUB TAMPE

MBF MIXOPAT

PARIJE

RÉFI.ÉCHISSANTE

80w

J

Semi.intensi

Extensif

Alu brillant

160 W

lôle émaillée

Sem¡.inlens

Extens¡f

Alù brillant

Tôle énaillÉe

TYPE

D'ÉCLAIBAGE

32
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DIMENSI0NS en mmCHEMINËE RÊFÉRENCE

pour commande

PRIX F

sans lampe

POI DS

en Kg

FIGI]BEDOUI TtE

0iamètreIMAIIERE

CAL(ìTTE

MODÈtE

1203

1204

1205

120Ê

1 1 6,00

201,00

172,00

54,00

410

410

410

410

480

480

480

360

5,5

OE

8

a1

Alu peint

Afu peint

Alu peint

Tôle vitrifiée

Fonte pe¡ntB

Fonle peinle

Fonte pe¡nte

Tôla vitrifióe

Tube filelé

Tube filelé

Tube f¡lelé

Bólìère

827

827

E21

E27

pour appareillage

chem¡née réduite

Non équìpée

équipée en
110 V

220 U

1 30,00

21 5,00

1 86,00

89,00

E27

E27

E27

827

410

410

410

410

480

480

480

360

4,5

1,6

1

1.2

1 207

1208

1209

12r0

Alu peint

Alu peinl

Alu peinl

Alu peint

Fonte pe¡nle

Fonte pe¡nte

Fonta pe¡nte

Tôle peinle

Tube fileté

Tubs fileté

Tubo filBté

Bélière

pour appareillage

chominée rédu¡te

Non équipée

équipée en

110 V

220 U

1203

1211

1 212

1206

1 t 6,00

207,00

172,00

54,00

480

480

480

360

5,5

11

õ,b

t1

Tube tileté

Tube fileté

Tube fileté

Bélière

E21

E27

827

827

410

410

410

410

Alu peint

Alu peint

Alu peint

fôle vitrifiée

Fonte pointo

Fonte pe¡nte

Fonls pe¡nle

Tôle vitrifiée

pour appareillage

chem¡née rédüite

Non équipée

équipée en
110 v

220 U

't ?01

1213

1 214

1210

f 30,00

221,00

1 86,00

89,00

480

480

480

360

4,5

10,2

1,5

1,2

tonle pe¡nte

Fonle pe¡nte

Fonle pe¡nle

Tôle peinte

Tube fileté

Tube filelé

Tube f¡lelé

Bélière

E21

827

827

E27

410

410

410

410

Alu peint

Alu peint

Alu peint

Alu peint

pour appareillage

cheminée réduite

Non équipóe

équipée en
110 V

220 U

pour lampes à lumière mixte MIXOPAL et
lampes à ballon fluorescent MBF

- La cheminée réduite est utilisée pour les lampes
MIXOPAL et les lampes M B F dont l'alimentation
se fait avec un ballast éloigné. Elle est soudée
sur les réflecteurs en tôle émaillée et fixée par
vis sur les réflecteurs en aluminium.

LA SUSPENSION : par tube de diamètre 2'l mm.
fileté au pas /2 gaz pour les réflecteurs avec che-
minée à appareillage incorporé ; par bélière pour
les réflecteurs avec cheminée réduite. Cette bélière
brevetée est en nylon et comporte des bornes de
raccordement.
Elle offre les avantages suivants :

- facilité d'accrochage et de décrochage de par
son épaulement
- raccordement électrique instantané sur l'alimen-
tation par le simpleserragedesdeux vis des bornes

I.A CALOTTE
PFOTECTRICE :

elle est en tôle émaillée
vitrifiée ou en tôle la-
quée pour les réflec-
teurs avec cheminée
réduite et en fonte pour
les réflecteurs avec
cheminée à appareil-
lage incorporé.

de connexion sur les fils d'arrivée

- grandes résistances mécanique
et thermique

- facilité d'entretien de l'appareil
par sa maniabilité
- inaltérabilité dans le temps.
Cette bélière est fixée sur un tube
fileté qui coulisse dans la calotte
et qu¡ aboutit à la douille. Ce tube
réglable en hauteur permet d'exfo-
caliser la lampe et d'obtenir ainsi
d'un appareil intensif un éclairage
plus extensif.
Les douilles 8.27 el E. 40 équipant ces appareils
sont en cuivre rouge. Elles ont été conçues de
façon à assurer un parfait blocage de la lampe
grâce à un ressort à lame en acier inoxydable.
Le contact électrique est assuré par une lame
en chrysocale.

las prix indiquós pour l0s róflocisu¡s áquipós sont la somne das pril du róllecteul evsc douillo, du balls¡t 0t du condonsatour montás 6t prácåbló!
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réllecteu rs
industriels
précâblés

POUR TAMPE
M

U

MBF

250 W

400 w

700 w

1000 w

2000 w

l:'t

:r

#
s,-i'.4,,;& -.-.--^-ì.rÀ

ñ

ft
N

H

lntensif

Sem¡-¡ntensi

Alu brillant

Tôle émaìllée

lntensif

Semi- Exlens

Semi- Ertens

Exlensif

Alu brillânt

Tôle émaillée

500 w

Alu brillant

Tôle émaillée

lntensif

Semi- ¡ntensi

Semi- intens

Extens¡f

Alu brillant

Tôle émaillée

250 W

Alu brillant

Tôle émaillée

MIXOPAL

TYPE

t)'ECLAIRAG

PARIJE

BÉFrÉcH rssANTE

34



pour lampes à lumière mixte MIXOPAL et
lampes à ballon fluorescent MBF

DIMENSI0NS en mm
cHEMINÉÉ

DOUILLE Diamètre Hauleur
en kg

P0t0s
FIßURE

RÉFÉBENcE

pour commande

PRIX T

sans lâmpe
MATIÈRE

CALOTTE

MODËtE

E

E

1 220

1221

1 222

1223 78,00

I 45,00

306,00

243.00

Alu peinl

Alu peint

Alu peint

Tôle vitrif¡óo

Fonto psiiìte

Fonts peinle

Fonts psinto

Tôle vitriliéo

Tube fileté

Tube filelé

Tube lileté

Bél¡ère

E40

E40

E40

840

510

510

510

510

600

600

600

400

7,6

15,5

l2

3,3

pour appareillage

cheminés réduite

Non équipóe

équipée en

110 V

220 U

H

1224

1225

1228

1 227

1 t8,00

339,00

276,00

I 07,00

Alu point

Alu peint

Alu psint

Alu peint

Fonte pe¡nto

Fonto pcinte

Fonte ps¡nts

Tôle peinte

Tube lileté

Trbo filstó

Tube filetó

Bálière

E40

E40

E40

E40

510

510

510

510

600

600

600

460

6,1

13,9

I 0,5

1,6

pour appareillage

chsminóe réduite

Non équipée

óquipée en
t10 v

220 U

1 50,00

311,00

248,00

75,00

Alù pe¡nt

Alu peint

Alu peinl

Tôle vitrifiée

tonts po¡nts

Fonte peinte

Fonte peints

Tôle vitrifiée

Tube fileté

Tubs filetÉ

Tubs fileté

Bélière

E40

E40

E40

840

550

550

550

550

560

560

560

410

7,5

1 5,3

12

3,2

M

M

M

0

1230

1231

1 232

1233

pour appare¡llags

cheminÉe réduits

Non équipóe

équipÉe en
1t0 v

220 U

1234

1235

1236

1 237

I 75,00

336,00

273,00

I 04,00

Alu psint

Alu peint

Alu peint

Alu peint

Fonts po¡nte

Fonts pB¡nts

tonto psinte

lôle peinte

Tubo filotó

Tubo filolé

Tube f¡lotó

Bólièrs

E40

Ê40

E40

E40

550

550

550

550

560

s60

560

410

6,1

t4

I 0,5

1,7

pour appareillage

cheminée réduilo

Non 6quipée

équipée en
110 v

220 V

145,00

263,00

78,00

7,6

13,8

3,3

E

E

F

1 220

1 240

1 223

Alu peint

Alu polnt

Tôle v¡trifiÉe

Fonts peinte

Fonte peint€

Tôle v¡trifiáe

Tube liletó

Tubo filoté

Bólièrs

E40

E40

E40

510

510

510

600

600

4ô0

pour appareillage

cheminée ¡éduite

229 V

Non équipée

équipóe en

1224

I 243

I 227

1 78,00

296,00

1 07,00

Fonlo pe¡nte

Fonto pointo

Tôls pe¡nts

Tubs filetá

Tubs filotó

Bélièro

E40

E40

E40

510

510

510

600

600

460

6,1

13,2

t,6

H

J

pour appareillage
220 U

cheminós róduite

Non équipóe

équipóe en

Alu psint

Alu po¡nt

Alu psint

7,5

13,1

3,2

M

M

0

1230

1 242

1233

I 50,00

268,00

75,00

tonts'psinto

Fonto peinte

Tôle vilr¡fiór

Tub€ filoté

Tube fileté

Bélière

E40

E40

840

550

550

550

560

5ô0

410
I
t

pour appareillage
220 V

cheminós réduits

Non équipée

équipée en

Alu po¡nt

Alu peint

Tôls vilrifiée

175,00

293,00

I 04,00

550

550

550

560

560

410

6,1

12,3

1,7

U

U

Y

1234

1 244

1 237

Alu paint

Alu psint

Alu ps¡nt

Fonts peints

Fonte pe¡nte

Tôlo peinlo

Tubs fileté

Tube lilstá

Bélièro

E40

840

E40

pour appareillage

cheminée róduite

22i U

Non équipée

óquipóo en

r 60,00800 520 6,3 N 3 082Bóliòre E40Tôle v¡trifiés Tôls vitrifiéecheminée róduite

3 085 242,00E40 800 520 3,3 PAlu po¡nt Tôls peinto Bélièrucheminés réduite

les prix indiquós pour los réflecteurs óquipés sont la somms des prix du réflecteur avec douille, du ballast st du condensateur monlés et prócâblés
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réflecteurs
industriels

A

Nos réflecteurs industriels pour lampes à incan-
descence sont du type ouvert. lls doivent être,
en principe, utilisés à l'intérieur.
L'installateur doit protéger les entrées de câbles
pour utilisation à l'extérieur.
lls comprennent :

o Le réflecteur ou partie réfléchissante : il a
un diamètre en fonction de la puissance de la
lampe utilisée. ll est en tôle émaillée vitrifiée
ou en aluminium traité "Satiné". Trois types :

Extensif,semi extensif et semi intensif permet-
tent de résoudre tous les problèmes

o La cheminóe : elle a une hauteur calculéò
suivant les dimensions de la lampe utilisée Elle
est soudée sur les réflecteurs en tôle émaillée
et fixée par vis sur les réflecteurs en aluminium.

o La calotte protectrice : elle est en tôle émail-
lée v¡trifiée ou en tôle laquée. Sur cette calotte
est fixé un tube à l'extrémité haute duquel se
trouve la bélière et à l'extrémité basse la douille.

bélière brevetée ofÍre les avantages suivants :

- facilité d'accrochage et de décro-
chage de par son épaulement.

- raccordement électrique instantané
sur I'alimentation par le simple
serrage des deux vis des bornes
de connexion sur les fils d'arrivée.

- grandes résistances mécanique et
thermique.

- facil¡té d'entretien de l'appareil par
sa maniabilité.

- inaltérabil¡té dans le temps.

B

Tous.ces appareils sont précâblés, c'est-à-dire que par le simple raccordement
des deux fils d'alimentation sur la bélière, le réfiecteur est en état de fonction-
nement. Ce précãblage est réalisé avec un fil électrique spécial offrant les
caractéristiques suivantes :

- résistance aux températures élevées.
- incombustibilité.

himiques, aux huiles, à l'essence aviation.
cuivre de 12/10. Cette âme est enrobée
Vle, puis le tout est enveloppé dans une

I

Alu satiné

Tôle émaillée

Semi-intensif

Extensif

Semi-Extensif1000 w

Semi-intensifAlu satiné

Tôle émaillée
(

I

Extensif

Semi-Extensif500 w

Extensif

Semi-Extensif

lntensif obl¡que

Semi-intensifAlu satiné

Tôle émaillóe

300 w

Extens¡f

Semi-Extensif

lntensif oblique

Semi-intensifAlu sal¡né

lôle émaillóe
t50 w

8t
200 w

lôle émaillée Extens¡f75à100w

Tôle émaillée Exlensif40à60w

RÉFLECTEUR POUR TYPE D,ÉCLAIRAGE

POUR TAMPE

A INCANDESCENCE

36
les réflerteurs 3000 et.3003 ne sont pas munis d,une bélière.
lls ne sont donc pas précâblés.



précâblés pour lampes à incandescence

t G K D

q
ourbes polaires

Les courbss de ces ap-

primées sur des t¡rages
séparés que nous vous
enver¡ons selon votre
demandê.

I
c

DIMENSI0NS en mmAPPAREIL C()MPRENANT PRIX F

sans lampe
BÉFËRENcE

pour commande

PO¡DS

en Kg FIGURE0iamèlra HauteurSUSPENSIf)N l¡OUILLECATOTTEcHE[4INÉE

3000 t 6,00A130 0,68. 22 250
Trou 28 mm

3003 * 1 8,000,7 A300 t458.22Trou 28 mm

3011

3006

3007

3008

56,00

36,00

40,00

42,00

B

c

0

260

230

260

330

1,3

1,1

1,1

0,7E.2t

E.2t

E77

E.27

300

350

300

300

BóliÈre

Bélière

Bélière

Bélière

Tôle peinte

lôle émaillée-vitrif iée

Tôle émaillée-vitrifiée

Tôle peìnle

Tôle peinte

Tôle émaillée-vitriliée

Tôle émaillée-vitlifiée

Alu peinl

77,00

49,00

56,00

53,00

B

G 3018

3014

3015

3016

2to

375

470

375

2,1

I,8
E. 40

Ê. 40

E. 40

E. 40

400

400

400

400

8élière

Bélière

8élière

8élière

Tôle peinte

Tôle émaillóe-vitrifiée

Tôle émaillée-vitrifiée

Tôle peinte

lôle peinte

Tôle émaillée-vitrifiée

Tôle émaillée-vltr¡fiée

Alu peint

78,00

57,00

55,00c

G 3026

3021

30 22

2,5

1,8

500

400

400 395

330

395

Bélière

Bélière

Bélière

8.40

E. 40

E.40

Tôle peinte

Tòle émaillée-vilrifiée

Tôle peinte

Tôle peinte

Tôle émaillée-vitrifiée

Alu pe¡nl

93,00

57.00

70,00

I

c

3033

3 021

3030

2,5

2,6

1.3490

500

490

330

460

460Bélière

Bélière

Bélière

E.40

E.40

E. 40

Tôle peinte

Tôle émaillée-vilr¡fiée

Alu peinl

Tôle pe¡nte

Tôle émaillée-vilrifiée

lôle peinte

N0TA : Nos prix s'entsndent appareil c0mplel précâblé livró avec d0ullle et bél¡èro, mais sans lampe
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hublots étanches précâblés

TYPE 
.,ÉTANCHE A LA LANCE". UTILISÉS a T'uTÊnI¡UnETENATMOSPHÈREPOUSSIÉREUSE

lls existent sous deux formes : ronds et
trapézoïdaux. lls sont munis soit d'une
porte soit d'un grillage. Leurs parties
communes sont le corps et la verrerie.
o Le corps est en fonte. ll est protégé
par une peinture grise martelée cuite
au four. La partie réfléchissante est
laquée blanc cuite au four.
o La verrerie est claire et largement
dimensionnée. Elle est moulée et de
forte épaisseur. EIle maintient sur le
corps un joint de néoprène qui assure
l'éta nchéité.
Dans le cas de hublots avec grillage de
protection, ce dernier rend la verrerie
solidaire du corps. Ce grillage est en fil
d'acier rond de 4 mm. de diamètre. ll
est cadmié. Sa fixation se fait par 2 vis
en laiton.
Dans le cas de hublots sans grillage de
protection, la verrerie s'intègre sur une
porte en fonte peinte par I'intermédiaire
d'un mastic spécial résistant aux hautes
températures (120 "C). Cette porte est
vissée sur le corps à l'aide de 2 vis en
laiton. Un joint de néoprène assure
l'éta nchéité.
Tous ces hublots sont munis de 3 entrées
pour l'arrivée des fils d'alimentation,
2 latérales et une centrale percée ver-
ticalement à la partie supérieure de

l'appareil. Ces entrées sont taraudées
pour recevoir un tube électrique de 11.

Deux bouchons sont livrés pour obturer
celles non utilisées. Elles peuvent rece-
voir des presse-étoupes de 11.

Pour la f ixation au mur de ces hublots,
deux trous de 7 mm de diamètre sont
percés à l'intérieur et sur la face arrière
de l'appareil. Deux rondelles en cuir
assurent l'étanchéité. L'entr'axe de ces
trous figure sur le tableau ci-contre.
Ces hublots sont munis de douilles en
porcelaine et sont précâblés. Ce précâ-
blage consiste en un raccord électrique
entre la douille et 2 bornes de raccor-
dement destinées à recevoir les fils
d'alimentation. Le fil électrique de rac-
cordement est spécial, il offre les
caractéristiques suivantes :

- résistance aux températures élevées.

- incombustibilité.

- résistance à la plupart des agents
chimiques, aux huiles, à l'essence
aviation.

Ce fil est constitué par une âme en
cuivre de 12/10. Cette âme est enrobée
dans une gaine de chlorure de polyvi-
n yie, puis le tout est enveloppé dans
une tresse en silionne de verre vernie.
N0TA : Pou¡ l'utilisâtion de lampss à ballon fluorescent de
50 W ou 80 W, l'appareillage d'al¡msntat¡0n d0 c6s lampes
d0it so trouvsr à l'Bxtérisur du hublot.

POUR LAMPE

FORME

A la partie supérieure du corps est fixé
1 étrier métallique en U pour accro-
chage de l'appareil. Cet étrier est vissé
sur le corps. En le supprimant on peut
utiliser le trou taraudé qui le recevait
pour fixation par tube fileté. Cette entrée
supplémentaire est taraudée au pas 3/8
gaz avec un diamètre de 17 mm.

Pour l'utilisation de lampes à ballon
fluorescent, l'appareillage d'alimentation
de ces lampes doit se trouver à l'exté.
rieur du réflecteur étanche. ll n'existe
pas de cheminées à appareillage incor-
poré pour ce type de réflecteur.

A

réflecteurs étanches
TYPE "ÉTANCHE A LA I.ANCE", UTILISÉS A I'EXTÊRIEURETENATMOSPHÈREPOUSSIÉREUSE

o Le grillage de protection en fil d'acier
rond de 4 mm de diamètre. ll est cad-
mié, Ses extrémités sont filetées et se
fixent sur la porte par des écrous.

lles Edison ou Goliath équipant
cteurs étanches sont en por-

au four' l'extérieur et blanche à l,intérieur. ll

Ces réflecteurs pour lampes à incan-
descence, Mixopal et M B F sont du
type " étanche à la lance ". lls peuvent
donc être utilisés à l'extérieur et en
atmosphère poussiéreuse.

lls se composent d'un corps, d'une
porte, d'une verrerie, d'un grillage de
protection et d'un réflecteur.

e La porte est en fonte protégée par
une peinture grise martelée cuite au
four. Elle est fixée sur le corps à l'aide
d'une double charnière avec axe amo-
vible, ce qui, par basculement, permet
d'atteindre la lampe. Un joint de néo-
prène assure l'étanchéité.

forte épaisseur. Elle s'intègre sur la
porte par l'intermédiaire d'un mastic
spécial résistant aux hautes tempéra-
tures (120 'C).

est maintenu sur la porte par l'intermé-
diaire des extrémités filetées du grillage
et des écrous.

Ces réflecteurs étanches sont munis de
deux entrées latérales taraudées pour
recevoir un tube électrique de 11. Elles
peuvent recevoir des presse-étoupe de 11.

Un bouchon est livré pour obturer
l'entrée qui reste non utilisée.

trapézoidale

trapézoidâle

ronde

ronde

õ0/80 w

60/80 w

40/100 w

40/ro0 w

160/200 w

160/200 w

MBFINCANDESCENCE
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p'ur lampes à incandescence et pour lampes à ballon fluorescent de petite puissance

B

oIMENSI0NS en mm. ENTBEES RÉFÉRENCE
p0uf

comm ande

PEIX F

sans lampeGRILLAGE PORTE
POII)S

kg

D OUILLE

FIGURE

* pour l'utilisation de ces hubl0ts, la lampe Claude Krypton est c0nseìllée

POUB TUBÊN OIVIBBE POSITION
Entraxe

de fixationLongueur Largeur SaillieDiamètre

128 0 *

1281*

1284

1285

52,00

57,00

17.00

82,00

1 1 éleclrique

1 1 électrique

1 1 électrique

1 1 éleclrique

A

c

D

J

3

2 latérales
1 centrale

2 latérales
1 cenlrale

2 latérales'l cenlrale

2 latérales
1 cellrale

70

70

170

170

3.100

4,000

6.100

7,300

822

s22

827

E27

235

235

141

147

135

120

170

150

sa ns

avet

sa ns

avec

210

270

avec

sa ns

avec

sans

E

P0slTt0N P(]UB TIJBENO I\]IBRE
DIAMÈTRE t)U

RÉFLEcTEUR

HAUTEUR
SANS ÉTRIERNCANDESCENCE IVIBF

I 20,00

1 45,00

1288

12892

latérale

latérale

1 1 électrique

I 1 électrique

7,800

9,950

E27

E40

265

335

200 w

300 w

125 W

250W

400

465

P()IDS ENTRÊES FIGU RE

f)()UIILE

RÉFÉRENcE

pour commande

PBIX F

sans lampekg

POUR I.AI!1PE 0lMÊNSl0NS on mm.

N'ta I le réflectgur étanche l2Bg peut recevolr une lampo lVlixopal 160 W sous réserve de changer la douille E 40 par une d0uille E 27
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FLUORESCENCE

Ce tableau synoptique est destiné à faciliter les
recherches dans le présent catalogue.

ll développe toute la gamme de nos fabrications
depuis les lampes et leurs organes d,alimentation
jusqu'aux appareils diffuseurs et réflecteurs
complets, en passant par les réglettes CLIpS
et les habillages adaptables.



75

fluogaine 78

acGessorres

41

76

TI

lampes circulaires
pour plafonniers
1 lampe 32 W
1 lampe 40 W
1 lampe 32 + 40 W

diabolo un¡ta¡re
pour lampe O m, 60
pour lampe 1 m, 20
pour lampe 1 m, 50



lampes

{m---_*{_-@@*

æ

BTANC 35fl() I.UMIÈRE DU J()UR OE I.UXE

whits d€ luxo drylight
R()SE DE FRANCE DE IUXE

do lux¡ soft whits
BT ANC 4500

cool whito
BTANC Z A

LUMIÈRE OU J()UR I)E IUXE
do luxe daylight

ROSE I)E TßANCE DE LUXE BI,ANC 45()()
do luxs óoft white cool whito BLANC Z B

RÍ)SE DE FRANCE DE LUXE
do luxo soft whito

BTANC 4500
cool white

BI.ANC Z c

BLAtrtC 4500
cool whit¿

BTANC Z D

24,10

29,401

1 ct 32

ct 40

Øu
octÊ
CO

<t

majoration nuanco de luxe 1,00

r9,50

21,30

20,00

25 T 240

38 T 240

38 T 180

1

I

,l

r
!gfoq
o
z,o
=

32

Ø

25

38

4,1 0

1,80

2,40

2,40

Gircul¡lro 32 W

Circulairo 40 W

m/m sxt

3,05

25 T 240
Slimline 96 T I

38 T 240
Slímline 96 T 12

38 T 180

Slimline 72 T 12

1,00majoration nuancs ds luxe

24,00GP 105
,l

oØUÞØëØ<.UFë2.
Eõ

382,40
GP Ifl5

96T12H0

r0,0080/65 W25

maioralion nuance ds luxs 0,60

6,20

6,20

6,90

6,50

7,20

7,10

t6w

20w

U20RS

40w

U40RS

ATF40

25

25

25

1
I

1 ,508065 W

dómarrago à

froid -15o

1.20

0,60

0,36

38
40w

U40RS

ATT 40

t6w

20w

U20RS

20 W univor-
srlla pour
allumage ins-
tantanó sous
ll0 ot 220 v

7,15

7,154

4 6W

8W

UF

=oÀ
q
J
æ
oct

6W

8W

0,23

0,30
l6

PflIX F

commando

p0ur

RÉFÉRENcEj
ó
=

Fo
J

a
Ø

m/mm

LONGUEURDÉSIGNATION

COUBANTE

42
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fluorescentes
CRNRCTÉRISTIOUES STANDARD

N()RMES INTERNATI()NALES

Nos lampes fluorescentes, d'une qualité irréprochable, fruit
d'une technique de fabrication confirmée et ultra-moderne,
se caractérisent aussi par une très grande souplesse d'uti-
lisation.

Nos fabrications comprennent des lampes de tous les

types standard à allumage à starter et instantané (et notam-

ment les lampes CLAUDE RAPID START à trait extérieur
relié U 4O RS et U 20 RS), depuis la 6 W. de 23 cm de

longueur jusqu'à la 105 W. de 240 cm.

De plus, notre gamme de nuances très étendue permet

d'obtenir exactement le type d'éclairage souhaité pour

tous les domaines d'application.

LAMpES D E R E M pLACE M ENT anciensrmodèles

I 40 *, Lon**, r 1,20 m, Oiamòtre r 38 mm

DMS 40 | lumiòrs du þür ds lurs. Rolo d¡ Frsnco dB luxo.

I Blenc Z, Blonc 1.600.
r 10,50 *

c 15/30
20 w, Longusur ¡ 0,60 m. Diamàtre , 38 mm.
lumiòre du iour de luxo, Blanc Z, ßoss de Ft¡nce
de luxo.

r 10,50

A30 30 w, longueur ,l
du iour ds luxs. Bknc

m, t)i¡mòrra , 30 mm. lumiòre f fl,00

tt5 15w
du out

.longusur ,r 0,47 m. l)iamòtrs , 30 mm. lumlòre f fl,00ds luxs. Blanc Z.

30 w, longueur, I m, Di¡mòve r 30 mm. lumiòre

du jour de luxe. Elanc Z.
r 11,00t30

Msjoraû0n p0ur nua¡ce de luxe t 0,ô0
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ballasts au

DÉSIGNATIONS DE NOS BALLASTS
EIles comprennent 2 leltres et 2 groupes de chilfres

- La 1ère lettre
indique le mode d'allumage

{

S : Sta¡ter

R : lnstantané à précbauffage

I : lnstantané par surtension
20 WATTS

2
M0N0 nc

lettres
A: M0N0 NoN COMPENSÉ

G: M0N0 CoMPENSÉ

D - DUO COMPENSÉ à

déphasage avant-anière

S : BILAMPE, monlage série
(compensé)

40 WATTS

La 2ème, le type du ballast : M0N0 nc

M0N0 nc

M0N0 c

Du[] cet

2

Le 1er groupe de chiffres
indique la puissance de
la lampe (en W) :

20:
40-
74:
80:

105 -
12:
22:

20w
40w
74W

80w
105 W

120 w
220 W

SLIMTINE

M0N0 c
g roupes

de chiffres
Le 2ème s

d'
de

roupe, la ou les
(entens o NS alimentation

volts): DU() cd za nes

EXEMPLE . D 40 22

allum. lnst. DUO 40w 220 V
GP 105

M0N0 c

DUt] c

ballast précâblé pour lampes 20 W
40w
80w

C'ost-à-d¡re livré avec les douillss relióes électriquement aux c0nduc-
teurs de l0nguBUr convenable. Pour I'allumage par startor, les supports

mun¡s de lour slarter s0nt s0lidaires d0s douilles correspondantes.

Ce ballast se fixe inslantanément et sans 0util dans la rógletle.

Pour l'utilisati0n sans réglette, des trous de fixation s0nt prévus.

20 WATTS

M0N0 nt

40 WATTS

M0N0 nt

M0N0 nt

M0N0 c

DIJO c

80 WATTS

Ensemble de compensation
pour ballasts ,

M0N0 40 w 220 v
Référence EC 4
et
M0N0 80 w 220 v
Béférence EC I

M0N0 nt

M0N0 c

0U0. c
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polyester vibré
DIMENSIONS en mh

PRIX

Entr'axe de

fixation

POIDS

Kgs

Larg. Haut

TENSION

normale

d'util¡sâtion Long.

Pour alimenterBétérenre pour Commande

f)ESIGNATION

allumage instantané
I

non compense 1 lampe u 20 RS 115-220 190 50 52 176 r,ô50 35,00
RA 201U22

I
R^ 4012122

RA 40 Zz

RA 40 22+EC 4

RD 40 22

non compensé

non compensé

co mpe nsé

compensé

1 lampe U 40 RS

1 lampe u 40 RS

1 lampe U 40 HS

2 lampes U 40 RS

115-220 165

165

265 ¡
438

64

64

64

64

51

51

51

51

151

151

151

424

48

48

48

48

1,925

1,900

2,1 50

4,400

34,00

32,00
47,00

75,50

220

220

220

tc 74 12122 c0mpense

'l lampe 38 T 180

OU

1 lampe 38 T 240

2 lampes 38 T 180

0u

2 lampes 38 T 240

115-220 425 78 71 409 48 6,800 110,70

ts 74 12122 c0mpense 115-220 630 78 71 614 4B 12,250 155,00

RC 105 1ZlZz

RS l05 12/22

c0m pense

c0 mpense

1 lampe GP 105

2 lampes GP 105

115-220

115-220

400

538

o?

83

80

80

384

522

4B

48

8,000

1 0,000
1 98,00

200,00

allumage PaÌ'starter

non c0mpense 1 lampe de 20 W 115-220 130 50 52 116

151

94

94

330

1,1 00 27,80
sA 20 12122

I
sA 40 12/22

sA 40 22

sA 40 22+EC 4

sD 40 22

non c0mpense

non compensé

compe nsé

compensé

1 lampe de 40 W

1 lampe de 40 W

1 lampe de 40 W

2 lampes de 40 W

115-220
220
220
220

165

108

200o

344

64

64

64

64

5'l

49

4S

51

48

48

48

48

1,800

1,200

1,450

3,3 50

34,00

27,00

42,00

68,00

sA 80 22

sA 80 22+EC I
sD 80 22

non compensé

compensé

compensé

1 lampe de 80 W

1 lampe de B0 W

2 lampes de 80 W

220
220
220

205
325.
528

64

64

64

51

51

51

1S1

191

514

48

48

48

2,400

2.800

5,300

42,00

64,00

110,00

I Conforme au décret no 61-358 du 7'4-61 Ensemble de compensalion EC 4

" EC8

F 15,00

t 22,00

o Cole approxima(¡ve c0mpte lenu de I'ensemble de c0mpensati0n

Aux tensions normales d'utìl¡sat¡on indiquées, nos lampes donnent les flux lumineux portés au tableau de la page 43
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RÉGLETTES SIMPLES
alimentation par

ballast à distance

I I

-62.
32' I'8t

I

réglettes c t¡ ps
F0RMULE CLIPS fixation du ballast précâblé dans la réglette instan

tanément et sans outil par simple enclenchement du ressort Clips.

RÉGLETTES CLIPS NUES
seules, sans ballasts ni lampes

MoNocuPs 20
pour I lampe 0,60 m 20 W

pRtx F 9,20

M0N0GUPS 40
pour I lampe 1,20 m 40 W

pRtx F 13,i0

ol
Long. 1225

M0N0GHPS 80
pour 1 lampe 1,50 m 65/80 W

pRtx F lg,S0

46
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églettes

I

I

R$ 20 Long 614 pour I lampe 0,60 - 20 W. PRIX : 5,70 r .

RS 40 Long. 1225 pour 1 lampe 1,20 ' 40 W. PRIX : 7,80 r'

BS 80 Long. 1525 pour 1 lampe 1.50 - 65/80 W. PRIX :12'00 r

RS 56 Long. 1800 pour 1 lampe 1,80 - 56 W. PRIX ' 17,00 F

RS 74/t05 Long. 2400 pour 1 lampe 2,40 - (GP 105 ou 38 T 240) PRIX ' 19'50 r'

D'est-à-dire 1 Réglette Clips nue plus le (ou les) ballast nécessaire'

Sur ces réglettes Clips s'adaptent très simplement des habillages, les ensembles ainsi obtenus constituant des appareils d'éclairage rationnels,

efficaces et harmonieux.

PRIX F

Avec lampes *
Sans lampes

TENSION
D'UTILISATION

RÉGLETTT cOMPLÈTE

Référence pour commande
ALTUIVIAGE

37,00

44,20

43,20

51,10

MoNoCUPS 20

M0N0CUPS 20

sA z0 12122

R^ 20 12122

Avec startef

MoNoGUPS 20
lnstanlané 115-220

115-220Non compensé

Non compensé

55,50

60,50

47,50

40,50

47,50

45,50

6¿70

54,70

52,10

62,00

54,00

47,00

Mot{ocrlPs 40 sA 40 22 + EC 4

M0ilocilPs 40 BA 40 22 + EC 4

M0trloCtlPS 40
M0tt¡0cuPs 40

sA 40 12122

sA 40 22

MoNoCUPS 40
M0tr¡0cUPs 40

RÃ 40 12122

R^ 40 22

Non compensé

Avec slarler

MoNocuPs 40

Compensé 220

115-220
Non c0mpense

lnslanlané

Compensé

220

z\s

115.220

220

61,50

83,50

r,50

93,50

MoN0cuPs 80 sA 80 22

M0ilocHPs 80 sA 80 22 + EC I

Non compensé

Avec starlefM0N0cuPs 80
Compensé

220

220

* Majoration pour nuance de luxo F 0,60
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77-

DUoCHPS 40
Pour 2 lampes 1,20 m - 40 W

PRIX . F 22,00

I

0 I
o ol
-'t 34 .

Long. 1225

DUoCUPS 80
Pour 2 lampes 1,50 m - 65/80 W

Pnrx , F. 30,00

Long 1 525

-23O_ouA0RtcUPs 40
Pour 4 lampes 1,20 m - 40 W.

PBIX . F 47,00

I

145

I oo

48

o

Long, 'l 225

(J

Long 6 'l 5
-134 -

- 77-

o

DUoCHPS 20
Pour 2 lampes 0,60 m - 20 W

PRIX , F 12,50

RÉGLETTES CLIPS NUES
seules, sans ballasts ni lampes

I

108



réglettes
PRIX F

Sans lampes Avec lampes +

BÉGLEITE C(]MPLÈTE

Référence pour commande

TENSI(]N
t)'UTI LISATIONALLUMAGE

80,50

96,30

68,10

82,50

DUOCLIPS 20 2 x SA 20 12122

DU0CLIPS 20 2 x RA 20 12122

Avec starter

¡nstantané

Non compensé

Non compensé

115-220

115-220
DUoCUPS 20

90,00

97,50

90,00
76,00

s0,00
86,00

DUOCLIPS 40 2 x SA 40 12172

DU0CLIPS 40 2 x SA 40 22

DUoCUPS 40 SD 40 22

DU0CIIPS 40 2 x RA 40 12122

DU0CIIPS 40 2 x RA 40 22

DU0CilPS 40 RD 40 22

Non compensé
220

220

Avec starter

Non compensé 220

220

115.220

Compensé

115-220

nstantané

Compensé

DUoCHPS 40

t40,00

114,00 134,00

160,00

103,00

111,90

t03,00
89,00

104,40

t00,40

Non compensé DU0CLIPS 80 2 x SA 80 22

Avec starter

Compensé

220

220 DU0CUPS 80 SD 80 22
DUOCLIPS 80

t Majoration pour nuance de luxe F 0,60

PRIX F

Sans lampes Avec lampes *
RÉGLETTE COMPLÈTE

Référence pour tommandeALLUMAOE
TENSION

0'uTt usAlt0N

183,00

rs8,00

183,00

155,00

183,00

175,00

209,00

226,80

209,00

1 81,00

2 t 1,80

203,80

OUADRICIIPS 40 4 x SA 40 12122

0UADRICLIPS 40 4 x SA 40 22

0UADRICIIPS 40 2 x SD 40 22

0UADRICLIPS 40 4 x RA 40 12122

0UADR|CIIPS 40 4 x RA 40 22

OUADRlctlPS 40 2 x flD 40 22

Non compensé

Avec slarter

Non compensé

115-220

Compensé

lnstantané

220Compensé

220

220

115-220

220

ouADRtcuPs 40

+ Majoration pour nuance de luxe F 0,60
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hab¡llages

HABILLAGES SEULS
sans ballasts ni lampes

CIAUDGLAS 40
Gaine diffusante en

méthacrylate de méthyle.
Se fixe sur la réglette
Monoclips 40

Pnrx F 38,30

I
't 23

I

1 o-

Long. 1 235

DtABoto r40

Habillage en polystyrÈne

exlrudé qui assure une

diffusion parfaite de la
lumière.
Pour 1 lampe 1,20 m 40 W
vient se fixer sur la

réglelte Monoclips 40

PRrx r 3400

-110-

Long 1 229

DtAB0t0 180

Pour 1 lampe 1,50 m 65/80 W
vient se fixer sur la régleile
Monoclips 80

PBrx F 40,00

50

Long. 1 529



diffUSeUfS adaptables sur réstertes clips

pour 1 lampe

PRIX F

Avec lampes *Sans lampes
ALTUI\4AGE

TENSI()N
D'UTITISATI()N

APPAREIL D,ÉCIAIRAGE Ct)MPLET
Référence pour commande

MONTÉ
SUR RÉGLETTETYPE DE L'HABILLAGE

CI.AUDGTAS 40

CTAUDGI.AS 40

CTAUDGTAS 40

ctAUoGtAs 40

ctAUoctAs 40

CTAUDGIAS 40

RA 4012t22

RA 40 22

RA4022+EC4

sA 4012t22

sA 40 22

sA4022+EC4

98,80

85,80

7 8,80

93,80

85,80

83,80

93,00

sl,00

106,00

s2,30

85,30

100,30

crAuDGtAs 40

Non
compensé

Compensé

Non

compensé

M0N0cLtPs 40

Avec starter

115-220

nstanlané

115-220

Componsé

220

220

220

220

0tAB0t0 140

DtAB0t0 140

DlAB0t0 140

DtAB0to 140

DlAB0t0 140

0tAB0t 0 140

nA 4012122

BA 40 22

R44022+EC4

s^ 4012t22

sA 40 22

sA 40 22 + EC4

81,50

7 9,50

94,50

81,50

74,50

8S,50

88,70

E6,70

t0f,70

88,00

81,00

96,00

Non
compensé

Compensé

Non

compensé

115-220

220

220

115-220

220

220

Mt]NI]CLIPS 40

Avec starter

lnstantaná

Compe nsé

DIABOLO 140

t0t,50

t23,50

tft,50

t33,50

l)l.A8oto 180 sA30 22

DtABoto 180 sA 80 22 + EC.8

DrABoto t80

* Majorâtion pour nuance de luxe t 0,60
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hab¡llages

HABILLAGES SEULS
sans ballasts ni lampes

CtAUDI.UX

Habillage avec paralume en
malière plastique opale à

DOUBLE EFFET :

cloisonnemenl longitudinal ou
lransversal suivanl le sens de
pose dans le châssis métallique
Vienl se fixer sur la réglette
DUOCLIPS 40.

PBrx F 56,00

CTAUDVER

Habillage à verreries
prismatiques. Vienl se lixer
sur la réglelte
DU(]CLIPS 40.

PRrx F 120,00

DtABoto 240
Se fixe sur la

réglette 0U0CLIPS 40

PRrx F 60,00

DtABot0 280
Se fixe sur la réglette
DU(]CLIPS 8(]

PBrx F 70,00

-3O0 
---

74

Long 1231

Long. 1 23 1

Long. 1 241

I
74

r
147

I

tìô

oo

@rhê @6€¡roq rm Ló!D( o0p€r¡!ð)
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diffuseurs
pour 2lampes

PSIX F

Sans lampes Avec lampes t
APPAREIL O,ÉC[AIBAGE C()I\4PLET

Référence pour commande
TENSION

D'UTILISATION
Mt)NTE

SUR RÉGLETIE
ALLUI\4AGE

153,50

146,00

146,00

142,00

146,00

132,00

159,00

167,90

160,40

156,40

159,00

145,00

CtAU0tUX 2xRA4012122

CIAUDtUX 2xRA4022

CI.AUOTUX RD 4022

CIAUDIUX 2xSÃ40 12122

CIAUOLUX 2 x SA 40 22

ctAUDLux s0 40 22

Non

compensé

Compensé

Non
compensé

[)U(]CLIPS 40

Avec starter

115-220

nstantané

115-220

Compensé

220

220

220

220

TYPE DE L'HABITLAGE

CLAUDtUX

217,50

210,00

210,00

206,00

210,00

1S6,00

231,90

223,00

224,49

220,40

223,00

209,00

CLAUoVER 2xRA40 12122

CTAUDVER 2xRÃ4022

CI.AUDVEB HD 40 22

CIAU0VER 2 xSÃ 40 12122

CLAUDVER 2 x SA 40 22

CTAUDVEB SD 40 22

5-220

220

220

5-220

220

220

DU(]CLIPS 40

Avec starter

11Non
compensé

lnslantané

Compensé

'11

0n

Compsnsó

CTAUDVER

157,50

r50,00

150,00

t46,00

150,00

136,00

DIAB0t0 240 2 xRA 4012122

DlAB0t0 240 2xRA.4022

DtAB0to 240 RD 40 22

D|AB0t0 240 ? xSA 4012122

DlAB0t0 240 2 x SA 40 22

DrAB0t0 240 sD 40 22

DU()CLIPS 40

Avec starter

115-220

nslanlané

115-220Non

c0mpense

Compensé

220

220

220

220

Non

compensé

Componsé 171,S0

t63,00

204,00

230,00

164,40

160,40

163,00

14S,00

184,00

210,00

DlAB0LO 280 x 2 SA 80 22

DtABot0 280 sD 80 22

220 \l

OUOCLIPS 80

220 \l

Non
c0mpense

avec

starlef

Compensé

DtABoto 240

DtABor0 280

* Majoration pour nuance de luxe F 0,60
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DtABoto 440
Se fixe sur la réglette
OUADRICLIPS 40.

PRrx F 102,00 5 DO-

Long.1244

11 {-') tiO

Dans les pages qu¡ su¡vent vous trouverez les DIFFUSEURS COMPLETS dont

54

hab¡llages

HABILLAGES SEULS
sans ballasts ni lampes

OUADRIVEB

Habillage à verreries
prismatiques.

Vient se

fixer sur la réglette
OUADRICLIPS 40.

Pnrx r 159,00

9

+360-

Long.1241



liffuseurs
rour3ou4lamPes

* Majoration pour nuance de luxe F 0,60

LES REFLECTEURS adaptabtes
sur " réglettes clips " sont
présentés pages 66 et 67.

PBIX F

ATLUMAGE
Sans lampes Avec lampes +

IM()NTÉ
SUR RÉGLETTE

TENSI(]N
t)'IJTILìSATIt)N

ApPARE|L D'ÉcLAtFAGE c()MPLET
Référence pour commande

TYPE DE I'HABILLAGE

OUADRICLIPS 4()

Avec slarler

Compensé

115-220
Non

c0mpense 220

220

342,00

334,00

342,00

3 14,00

342,00

357,00 385,80

368,00

3 70,80

362,80

368,00

340,00

OUADRIVER

OUADRIVER ZxRD 40 22

0UAORIVEB ZxSD 40 22

OUADRIVER

OUADRIVER

4xRA 40 12122

4xRA 40 22

OUADRIVER

OUADRIVER

4xSA 40 12122

4xS44022

DlAB0t0 440 4 x RÃ 40 12122

DlAB0t0 440 4 x RA 40 22

DlABoto 440 2xR0 40 22

DlABot0 440 4 x SA 40 12122

DlAB0tO 440 4 x SA 40 22

DIABOIO 440 2 x SD 40 22

285,00

277,00

300,00

285,00

25 7,00

285,00

31t,00

283,00

3 1 1,00

328,80

3 1 3,80

305,80

D¡ABOIO 440 OUADRICLIPS 40

Avec starter

Non
c0mpense

lnslanlané

220c0mpensS

Non
c0mpense

220compense

115-220

220

115-220

220

support est constitué par une "platine" spéc¡ale et non une réglette standard.
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CLAUDUNIT DX 40
40 W complet
avec lampe ..F60,00

35 longueur 1 2 2B

<- 75---->

CLAUDUNIT



CLAUDUNIT à pose instantanée

unité d'éclairage vendue en

y¡¿i diffuseur fluorescent

à faible brillance et haut

pouvoir d'éclairement

écran diffusant en

polystylène strié

lumière confortable

nuance blanc Z de qualité

exclusivité CLAUDE

allumage instantané

bi-tenslon

2 modèles
simples sobres

esthétiques et lumineux

CLAUDUNIT DX 20
20 W complet aveÇ
lampe et prise rasoir F 56,00

1Ê
longueur 6 1 B

o
o

<_75______>

ga¡n de temps pose 3 fois plus rapide.



diffuseurs complets
c'est-à-dire montés sur une platine spéciale

diffuseur d'angle
pour 2 lampes 1,20 m - 40 W.

type

DA 24O
Ce diffuseur, étanche aux poussières, est const¡tué par :

a 2 étriers supports de platine dont l'écartement de

f¡xation peut être choisi librement selon l'état de la surface
d'appu i.

o Une platine formant réflecteur qui, les étr¡ers étant en

place. se centre avec précision.

i Une vasque en polystyrène f¡nement striée à haut
facteur de transm¡ssion.

La plat¡ne. en position d'attente, rend aisés montage et
entretien En outre un large dégagement d'encoiþnure
respecte la présence de conduites, tubes et moulures...

Aucune partie de monture ne fait ombre portée; la vasque
d¡ffusante ne s'applique pas contre les parois et sup-
prime ainsi un effet de contraste désagréable.

1

55

I

1

. t05 t

Long.1242

CANDEUS

@q6! reñ44 o rm [h6{hñÞdíuá)

ls DIFtUSzuR 0A 2¡10 nu, sans hallasr

Vasque de rschange DA 240

t
F

110,00

73,00

r92,40

't88,40

199,90

tst,00

ln,40

t91,00

178,00

1t4,00

185,50

t78,00

t64,00

178,00

0A 240 2 x RA 40 12122

DA2402xRA4D22

ÐA 240 RD 40 22

04240 2 x 54.40 12/22

D^2402xS44022

0A 240 S0 40 22

115-220

lnstanlâné

Non

compensé

Compensé

Non

compensé

Compensé

220

220

115-220

Avec slartor

220

220

avec lampes *sans lampes

APPAREIL D,É0LAInAGE cOMPLET

Béférence pour commande

TENSION

O'UTILISATI()N
ALLUMAGE

Prix F

58
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diffuseurs plats

types

DP 24O
pour 2 lampes 1,20 m - 40 W.

DP 28O
pour 2 lampes 1,50 m - B0 W.

DP 24O

Ce plafonnier, de forme extra plate, se compose d'une
réglette spéc¡ale, d'épaisseur rédù¡te dans laquelle v¡ent
se f¡xer instantanément le (ou les) ballast précâblé, et
d'une vasque en matière plast¡que assurant une diffusion
parfaite de la lumière, La mise en place de cette vasque
est d'une extrême simplicité: enclenchement sur deux
ressorts mis en position aux extrémités de la réglette
et invisibles lorsque la vasque est enclenchée La juxta-
position en ligne de plusieurs ensembles permet la

constitution facile et à peu de frais de chemins lumineux
cont¡nus.

Cet ensemble esthét¡que. de pr¡x peu élevé. a de multiples
utilisations et en part¡cu!¡er dans les locaux de faible
hauteur de plafond

I

94
j

DP 240 Lons 1 235

0P 28Ù Lons. 1 535

DP 28O

ALTUMAGE
IENSION

D'uTtUSAlt0N

APPAREIT D'ÉCLAIRAGE COMPLEI

Référence pour commande

Prix F

sans lampes avec lampes 
*

11 5-220

220

220

F 11^

220

220

lnstantané

Non

compensé

Compensé

1l

Non

c0mpense

Avet stârter

Compensé

D P 240 2 x RA 40 12122

DP2402xR44022

0P240 RD4022

D P 240 2 x SA., 40 12122

0P2402xS44022

0P240 S04022

125,50

121,50

133,00

125.50

111,50

125,50

139,90

135,90

147,4î

138,50

124,50

138,50

Le Oiffuseur plat DP 240 nu, sans ballast

Réglette spéciale DP 240 nue, sans hallast

Vasque diffusante 0P 140 seule . . . .

57,50

15,00

42,50

Non
Compensé

Com p ensé

220 U

avec
starter

220 U

DP 280 2xSA 8022

DP 280 SDBt]22

156,00

182,00

176,00

202,00

Le 0iffuseur plat DP 280 nu, sans ballast

La réglette spéciale DP 280, nue, sans ballast

La vasque diffusante DP 280, seule

r 72,00
F 19,00
F 53,00
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diffuseurs fermés

types

DF 24O
pour 2 lampes 1,20 m - 40 W.

DF 28O
pour 2.lampes 1,50 m - B0 W.

ÍrF 240

DF 28O

* Majoration pour nuance de luxe F 0,60

Ce plafonnier se compose de

o Une semelle munie de doigts de verrouillage

a Une vasque ent¡èrement fermée en matière plastique
translucide.

Extra-plat et de l¡gnes d'une grande sobriété. il conv¡ent
parfaitement lorsque la hauteur sous plafond exige
I'emploi d'appareils de faible sa¡ll¡e D¡sposés en l¡gne,
les diffuseurs DF 240 forment un chemin uniformément
lum¡neux, strictement continu, s'inscr¡vant dans le parti
a rch itecturâ1.

I

7,5
I

-207-
DF 240 Lons. 1280

DF 280 Long 1 s8o

Entr'axe de fixat¡on

en plafonnier:. ..
en pendent¡f avec suspension DS 2

Etriers 1 SAE pour fixation en pendentif par tiges de suspension,
la paire. .. F 3,00

940 mm

550 mm
le Diffuseur nu, sans ballast

Vasque de rechange DF 240

F t20,00

F 83,00

202,40

190,40

209,90

201,00

187,00

201,00

188,00

t84,00

t95,50

188,00

t74,00

188,00

Dt 240 2 x RA 40 12122

OF2402xR44022

0F 240 RD 40 22

OF 240 2 x SA 40 12122

DF2402xS44022

Dt 240 SD 40 22

Non 115-220

c0mpense
220

lnstantané

comænré 
|

220

Non
115-220

220
c0mpense

Avec starter

Compensé
220

avec lampes *sans lampes

APPAREIT D'ÉCLAISAGE COMPLET

Béférence pour commande

TENSI()N

D'IJTILISATION
ATLUMAGE

Prix F

Vasque de rechange 0F 280

F 160,00
F 1t0,00

26400

290,00

2M,00

270,00

DÍ2802xS48022

0F280 1xS08022

I Non I zzo
I comoensé I

Avec starter I I

I

I 
comnensé | zzo
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diffuseurs encastrés

types

DE 24O
pour 2 lampes 1,20 m - 40 W.

DE 28O

pour 2 lampes 1,50 m - 80 W.

DE 24O Avec vasque en polystyrène stdé DE 240 P

Cet appareil est constitué:
a D'un réflecteur encastré recevant l'équipement qu¡

reste toujours très accessible.

O De deux caches d'extrém¡lé.
a D'une vasque en polystyrène strié,

Malgré la diversité des plaques qui composent les faux
plafonds suspendus. ce diffuseur s'adaple à de nom-

breux cas. Un cadre spéc¡alement étud¡é câche les irré-
gularités des ouvertures pratiquées dans les matér¡aux

fibreux. plâtres, bois... ll se monte sans aucune décou-
pe sur beaucoup de plafonds métall¡ques. Ouatre dis-

pos¡t¡fs de montage sont prévus - glissières longitudinales
- pattes transversales - étr¡ers de suspension - trous et
fentes multiples.

I

0 7

--31

DE 240 Long. 1234

DE 280 Lons. 1534

* Majoration pour nuance de luxe F 0,ô0

DE 28O Avec vasque en polystyrène stdé DE 280 P

ALLUMAGE
TENSION

O'UTILISATION

APPAREII. O'ÉcLAIRAGE cOMPLET

8éfórence pour commande

Prix F

sans lampes avec lampes *

Non

compensé

Compensé

115-220

lnstantané

220

220

Non

compensé

Compensé

115-220

Avec staftor

220

220

DE 240 P 2 x RA 40 12122

DE240PZxRA4022

DE 240 P RD 40 22

DE 240 P 2 x SA, 40 12122

DE240P2xSA4022

DE 240 P SD 40 22

178,00

174,00

t85,50

t78,00

164,00

178,00

192,40

188,40

r99,90

19r,00

1n,00

191.00

le Oilfuseur nu, sans ballast . . . . .. . .

Vasque de rechange en polystyrène strié

F 110,00

F 49,00

Non
Compensé

Compensé

220

220

avec
slârter

V

DE280P2xSA8022

0E280P1xS08022

224,00

250,00

244,00

270,00

Le oiffuseur 0E 280 nu, sans ballast .

Vasque de rechange en polystyrène strié

F t40,00

F 65,00
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diffuseur encastré

type

DE 42O

pour 4 lampes de 0,60 m - 20 W

Cet appareil est const¡tué:

o d'un réflecteur encastré précâblé sans ballast

a d'une vasque en méthacrylate de méthyle opale fixée
par 4 clips, légèrement en saillie par rapport au
niveau du plafond.

Ce d¡ffiseur s'adapte dans tous les plafonds acoust¡ques
de modules 666 x 666 mm ainsi que dans les plafonds
en plâ1re, bois dans lesquels on prat¡quera une ouver-
ture aux cotes ci-dessus.

Grande fac¡lité de pose et d'entretien.

--encastrement 666 x 666----

1

I
62
I

I

127

35

685 x 685

313,20

299,20

3 1 3,20

340,40

34 7,90

288,40

274,40

288,40

312,80

320,30

DE 420 2xSA 40 12i22

DE 420 2xSA 40 22

DE 420 SD 40 22

DE 420 2xRA40 12i22+2CH20

DE 420 RD40 22+2CH20

Non
1t5

220c0mpense

Avec starter

compensé | 2zo

Non
11s / 2zo

c0mpense

lnstantané

Compensé 220

avec ìampes*sans lampes

APPAREIL t)'ÉCIAIRAGE COIV]PLET

Référence pour rommande

TENSIt)N
D'UTILISATION

ALTUIV]AGE

Pr¡x F
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diffuseur fermé
type

DF 42O

pour 4 lampes de 0,60 m - 20 W.

Cet appareil est const¡tué:

a d'une semelle laquée blanche précâblée sans ballast.

o d'une vasque en méthacrylate de méthyle opale
fixée par 4 clips.

Ce diffuseur extra-plat et de lignes sobres, conv¡ent
aux locaux les plus divers

Grande facilité de pose et d'enlret¡en

--660 
x 660-------------------------

1

I
1

i
o

ATLUI\/IAGE
TENSION

D'UTILISATION

APPARETL D'ÉcLAtBAGE cot\4PLET

Référence pour commande

Prix F

sans lampes avec lampes*

Non
115

220

220

c0mpense

Aver starter

Comlensé 
|

Non
115 / 220

c0mpense

lnstantané

Compensé 220

Dt 420 2xSA 40 12122

DF 420 ZxSA 40 22

DF 420 SD 40 22

0F 420 2xR44012122+2CH20

0t 420 RD40 22 +2CH20

283,40

269,40

283,40

30 7,80

31 5,30

308,20

254,20

308,20

335,40

342,90

* Maioral¡on pour nuance de luxe F 0,60
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diffuseur extra-plat

Type

DEP 24O

pour 2 lampes de 1, 20 m-40 W.

Cet appareil est constitué

a d'une semelle rigide en tôle laquée, blanche à l'inté-
rieur, noiré mate à l'extér¡eur, recevant les ballasts
à ses deux extrémités Cette semelle est précâblée
sans les ballasts

a de deux embouts noirs cachant les ballasts

a d'une vasque extra-plate en polystyrène extrudé

La disposition aux extrémités de l'appareillage d'alimen-
tat¡on permet d'obtenir un appareil à faible saillie de
lignes modernes ainsi qu'une parlaite un¡form¡té lum¡-
neuse de la vasque diffusante

Grande accessib¡lté de l'équ¡pement électrique

Pose et entretien faciles

.-235_
I

90
I

Long. 1 405

26 t,00

241,00

277,00

262,40

288,40

248,00

234,00

264,00

248,00

274,00

Non
115

220

220

D E P 240 2 xSA 40 12122

DEP 240 2xSA 40 22c0mpense

Avec starter

Compensé DEP 240 2xSA 40 22+EC4

Non
115 | 220 0EP 240 2xRA 40 12122

compensé

0EP2402xRA40 22+EC4

lnstanlané

Compensé 220

avec lanpes *sans lampes
APPAREIL D'ÉctAIRAGE cOMPLEI

Référence pour commande

TENSION

D'UTITISATION
ALLUIMAGE

Prix F

64

t'Maioration pour nuance de luxe F 0,60



diffuseur extra-plat

Type

DEP 44O

pour 4 lampes 1, 20 m-40 W.

Cet appareil est l'extension pour 4 lampes du modèle
DEP 24O décrit à la page précédente

505

I
90

I

Long 1 4O5

ALLUMAGE
TENSION

D'UTILISATI(]N
APPAREIL D'ÉcI-AIBAGE cOMPLET

Féférence pour commande

Prix F

sans lampes avec lampes *

Non
1't5

220

220

c0mpense

Avec starter

Compensé

Non

c0mpense
1ls I zzo

lnstanlané

Compensé 220

DEP440 4xSA40 12i22

DEP4404xSA40 22

DEP4402xSD40 22

0EP440 4xRÃ40 12122

OEP4402xRD40 22

43 t,00

403,00

43 1,00

431,00

446,00

45 7,00

42S,00

45 7,00

459,80

474,80

* Majoration p0ur nuance de luxe F 0,60
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R24OA
Béflecleur adaplable

2?

Isur la régletle
DU0CI|PS 40

PRIX F 20,80
-242-Long. 1 225

R28OA
Réflecteur adaplable
sur la régleile
DU[)CLIPS 80

PRIX F 26,00

CANDELA5

66

Long 1 525

r/z réflecteurDR 40

o
I

't 04

-1 01*

Long. 1 225

l/2 róllecteur

{un seul côté)
adaplable
sur la réglette
MONOCLIPS 40

PBIX F 6,90

Long. 1 525

RSOE

Long.1225

EXTENSIFR40E

Réflecleur extensiI
adaptable sur la réglette
tvt0NOcUPs 80

PRIX F 18,00

Réflecleur extensif
adâptable
sur la réglette
tvtoNOcllPs 40

Pntx F 12,50

I
'1 05

.oùb¿ a-ü!eq im r!îeE( o-r. ¡,Ð

Réflecteurs seuls adaptable sur réglettes CLIPS

R40 C
Réflecteur toncentrant
adaplable
sur la réglette
t\40N0cLlPS 40

PBIX F Ifl,Afl

CONCENTRANT

o4
o

-1 3l -

Long 1 225



réllecteurs
PRIX F

Sans lampes Avec lampes *
IV](]NTE

SIJR REGLETTE
TENSION

D'UTILISATI()N
APPARETL D'Éc[AtRAGE co|\4PLET

Référence pour commandeATLUMAGE

R40C SA4022+EC4

RA4022+EC4

R40C
B40C

R40C

RA 40 12i22

RA 40 22

R40C
R40C

sA 4012i22

sA 40 22

70,90

65,90

57,90

55,90

57,S0

50,s0

65,10

63,10

78,10

72,40

64,40

57,40

R40G

| ,on I m-zzo

I compensé | zzo

lnstantanÉ I

I co'p,n,é | ,zo

I ¡lon I ll5-2?o

I comnensé | zzo
Avec starter Ilr

I comþensé | 220

MON(]CLIPS 4b

RA4022+EC4

sA4022+EC4

B40E
R40E

R40E

R40E
R40E

R40E

RA 4012i22

RA 40 22

sA 4t 12122

sA 40 22

73,00

68,00

60,00

58,00

60,00

53,00

67,20

6 5,20

80,20

74,50

66,50

59,50

I ruon I 115-220

I compensé I ,ro
lnslantané IIr

I Compensé | 220

I ¡¡on | 115-220

I compensé I zzo

Avec stârter I

I co'prnré | zzo

MONOCLIPS 40R40E

79,50

101,50

89,50

111,50

I I *#,,îî,n I

M0NOCLIPS 80 I Avec slarter I

I I comoensé 
|

220

sA B0 22

S48022+EcB

RBflE

RSOE
RSOE

DR 40 R44022+EC4

sA 40 l2l22

sA 40 22

SA4022+EC4

DR 40

DR 40

0B 40

DR 40

DB 40

RÃ 4D 1?,22

BA 40 22

54,40

52,40

67,40

62,40

54,40

47,40

74,60

68,90

61,60

59,60

60,90

53,90

Compensé

Non
compensé

Compensé

15-220

220

220

Mt]NI)CLIPS 40

220

220

Avec startEr

0n

lnstantanÉ

115 220

c0m p ense

DB 40

R2404 R04022

8240A S04022

R24f)A
R24f)A

2 x RA, 40 12¡22

2xR44022

R24flA
B24flA

2 x SA 40 12122

2xS44022

110,80

106,80

118,30

1r0,80

96,80

110,80

132,10

123,80

125,20

121,20

123,80

109,80

Non
compensé

Compensé

Non
compensé

Compensé

115-220

220

220

115-220

220

220

DUOCLIPS 40

Avec starter

lnslanta[é

R 24OA

R2804 2xS48022

R280A sD8022 166,00

140,00 160,00

186,00
R28flA

Non
compensé

Compensé

DU(]CLIPS 8(] Avec starter 220

+ Majoration pour nuance de luxe F 0,60
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réflecteurs complets
montés sur un boîtier spécial.

Rt 140

RI 18O

réflecteurs industriels
types

Rl 140
pour 1 lampe 1,20 m - 40 W.

RI 18O
pour 1 lampe 1,50 m - 80 W.

á lr4ajoration pour nuance de luxe F 0,60

Ces réflecteurs se composent d'un boîtier en tôle d'acier
laquée blanche à l'intérieur duquel le ballast vient se
f¡xer sans aucune difficulté La part¡e réfléchissante, en
tôle d'acier laquée blanche, est amovible ; sa fixation
ou son enlèvement instantané sans oulil, permet l'en-
tretien facile de l'ensemble.

Sur demande, la partie réfléch¡ssante peut être livrée
avec revêtement en émail vitrifié à haute fusion

Ces appareils peuvent être équipés de grilles de défile-
ment en tôle d'acier, peintes en blanc, const¡tuées par
des éléments de 3O cm de longueur qui se placent par
simple glissement sur les bords du réflecteur

133

. 213 _ -
Bl 140 Lons. 1227

Bl 180 Lons 1527

GRI '140

GRr 180

F 34,00

F 42,50

Le réflecteur nu, sâns ballast

Supplément pour émaillage de la parlie réfléchissante

Etriers 1 SA E p0ur fixat¡0n en pendentif par tiges de suspension. [a paire . .

36,00

20,00

3,00

77,20

75,20

90,20

76,50

69,50

84,50

70,00

68,00

83,00

70,00

63,00

78,00

Rt 140

Bt 140

BA 40 12t22

RA 40 22

Rt140 RA4022+EC4

Rt 140

Bt 140

sA 40 12t22

sA 40 22

Rt140 SA4022+EC4

Non

compensé

Compensé

Non

compe nsé

Compensé

115

220

220

115

220

220

lnstaItané

Avec starter

avec lampes +sans lampes

APPABEIL D,ÉCLAIRAGE
C(]MPLETIENSIt)N

D'UTILISATION
ALLUIMAGE

PRIX F

Supplément pour émaillage de la partie réfléchissante

Étriers 1 SAE p0ur fixation en p:ndentif par tiges de

F 50,00

F 25,00

F 3,00suspensìon La paire

102,00

124,00

92,00

114,00

Rt 180 sA 80 22

Rl180SAB022+ECB
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lgr
-233-

Long. 2448

enlroxe de fixolion 1250 trous Ø l9

Long 2448

réflecteur industriel

Type

R1 105
pour 1 lampe de 2,40 m

Ce réflecteur est en tôle d'acier laquée blanche inté-
rieurement et extér¡eurement.

Les douilles et le ballast d'al¡mentation sont f¡xés direc-

tement sur l'appareil

La fixat¡on de celui'ci est assurée par deux étriers sol¡

da¡res de l'ensemble.

ALTUMAGE
TENSION

I)'UTI LISATI(]N

APPAREIL t)'ÉCLAIRAGE

COIVI PLET

Référence pour commande

PRIX F

Sans lampes Avec lampes

I I avEc LAMP.I I rvp¡ se r zqo
lnstantané I Com¡ensé I 115-220tttt

I I AVE' LATMPTI I rYPE GP rob
lnsrânrané I Comosnsé I 115-220ttll

Rr 105 tc 74 12122

Bt t05 Rc 105 12122

19s,20

290,50

220,50

314,50

F 83,50Le róflecteur nu, sans ballast

+ lMajotarìon pour nuance de lure F 1,00
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réflecteur clips 40
type industriel

pour 2 lampes 1,20 m - 40 W.

Dans ce réflecteur en tôle d'acier, pe¡nt en blanc, vient
se fixer instantônément et sans outil le (ou les) ballast
précâ ble.

1

I

aa

oo
-- 250--

Long. 1227

Le réllecteur nu, sans ballast

La gr¡lle de défilement en tôle d'acier, peinte en blanc,
se place par simple glissement sur les bords du réflecteur G0 240

r 44,20

F 30,00

126,60

122,60

134,î0

125,20

111,20

125,20

112,20

108,20

1 19,70

112,20

98,20

112,20

BEFIEC. CLIPS 2 x RA 40 12122

BEFIEC. CLIPS 2 x RA 40 22

BETLEC. CLIPS RD 40 22

REFLEC. GUPS 2 x SA 40 12122

BEttEC. CUPS 2 x SA 40 22

BEttEC. CL|PS SD 40 22

Non
115 220

220

c0mpense

lnstantané

.oroensé 
|

220

Non 115-220

220

c0m p0nse

Avec starler

c0mpense ?20

avec lampes +sans lampes

APPAREIL D'ÉctAIBAGE cOMPLET

Béférence pour commande

-TENSION

t)'UTI LISATIt]N
ATLUIVIAG E

Prix F

70
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Prix F

sans lampes avec lampes *
ALLUMAGE

l*r'0, I
D'UTILISATIt]N

APPAREIL O'ÉcIAIRAGE cOIlIPLET

Référence pour commande

148,S0

t44,90

156,40

147,50

133,50

147,50

190,10

184,10

210,60

188,00

167,00

196,0f¡

Rl 240 2 x RA 40 12122

Rl2402xR44022
Rt 240 RD 40 22

Bl 24O 2 x SA 40 12122

Rl2402xS44022
Rt 240 SD 40 22

Rl3403x
Bl3403x
Bt 340

.+
Bl3403x
Rl3403x
Rl 340

+

12t22

22

22
22+EC4
12t22

22

22
22-tEC4

RA 40

RA 40

RD 40
RA 40

SA 40

SA 40

SD 40
SA 40

134,50

r30,50

142,00

134,50

120,50

134,50

168,50

162,50

18S,00

168,50

147,50

176,50

220

220

Avec stârter

RI

nslantané

115-220

240
Non

220

220

115.220

220

220

115-220

220

220

Non
com p ensé

Compensé

Non
compensé

Compensé

lnstantané

Avec starter

TRl0 Rt 340

0
115-220

DU

Non
com p ensé

Compensé

c0mpense

Compensé

[e réflecleur nu, sans ballast

Supplément pour émaillage de la parl¡e réfléchissante

F 66,50

F 25,00

réflecteurs industriels

types

Rt 240/340
pour 2 ou 3 lampes 1,20 m - 40 W,

Rt 280/380
pour 2 ou 3 lampes 1,50 m - B0 W

Ces appare¡ls sont l'extension en bilampe ou trilampe
des Rl 140 et 180 décr¡ts à la page 68 du présent

cata log u e

grille de défilement GRI 240

Grille de défilement GRl. 280

F 44,00

F 55,00

+ l\4ajoration pour nuance de luxe F 0,60

1

52

Bl 2401340 Lons 1227

Bl 280 / 380 Lons 1 52 7

Itilers ] SAE pour fixation en pendentìf par tiges de suspensl0Í

la paire F 3,00

DUo Rt 280

starter

Non
compe nsé

Compensé

220 U

220 U

TRt0 Rl 380

startef

220 U

220 U

220 U

Rl2802xSAB022
Rt 280 sD 80 22

R|3803xS48022
Rr 380 SD B0 22

+s48022
Rt 380 SD 80 22

+ SA 80 22 1- ECB

167,00

193,00

209,00

235,00

257,00

187,00

213,00

239,00

265,00

287,00

Le réflecleur nu, sans ballast

Supplément pour émaillage de la partie réfléchissante

F 83,00

F 31,25
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o22

I

enlroxe de fixolion 1250 trous ø l9

ng 2450

réflecteur industriel
type

R2 105
pour 2 lampes de 2,40 m

Cet appareil est l'extens¡on, en bilampe du Rl 105 décrit
à la page 69 du présent catalogue,

Cet appareil est constitué:
- d'un réflecleur en tôle d'acier laquée blanche intér¡eure-

ment et extérieurement
- d un capot câche-ballast à la partie supérieure avec

gaine de passage des fils d'alimentation
- de deux caches d'extrémité protégeant les douilles

La fixation de ce réflecteur est assurée par deux étriers
solrdaires de l'ensemble

. 325 '
Long 2450

F 128,00Le réflecteur nu, sans ballast

335,60

3S4,00

293,00

346,00

B2 105 tS 74 12t22

R2 105 RS 105 12t22

I I AVE' .AM'E

I I 

TYPE 38 T 240

lnsranrané 

| 
Comnensé 

| 
115-220

I I AVrc LAMpEs

I I TYPE GP r05

lnsranrané I comoensé I l,5-220tt

avec lampessans lampes

nppnRrrr o'ÉtLnrnncE cor\4prET
Béférence pour commande

IENSIO N

D'UTILISATION
ALLUIV]AGE

Pr¡x F

72
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bloc étanche

[, 40 RS

pour 1 - 2 ou 3 lampes U 40 RS 1,20 m

Livré à la demande en 3 modèles:
MONOLAMPE, BILAMPE, TFILAMPE.

Cet appareil est conçu spécialement pour l'éclairage des

locaux humides (laveries, cuisines, souterrains, etc )

Il est étanche aux égouttures dans la position horizon-

tale Chacun des modèles peut recevoir un réflecteur
par simple adjonction d'éléments métalliques

Lampe

Bagues Néoprène

F- lot env

Dou¡lle spéciale CLAUDE
en matière moulée rigoureusement étanche,

Bo¡te étanche avec presse étoupe pour le raccordement
au secteur (câble PFT 2 X 12¡1O ou 2 X 16r10)

0
0

r15

r98

l0 c 0

tó5

207

ALLTJMAGE

TENSI()N

0'ul LlsAfl 0 N

APPAREIL D'ÉCLAIRAGE
c0lvlPtEl

ßifércrrcc ¡rottt contntrtttlc

PRIX I
- sans réflecteur ni susPension -

sans lampes I avec lamPer *

lnstantané Non

115-220

220

115-220

115-220

c0mpense

lnstantané Compensé

220

220

220

MONOIAMPE RÃ 40 12122

MONOLAMPE RA 40 22

BILAM PE 2 x Bþ. 40 12122

TRILAMPE 3 x RA 40 12122

MONOLAMPE RA 40 22

+EC4
BITAMPE RD 40 22

TRII,AMPE RD 40 22

+R44022+EC4

157,00

155,00

235,60

340,30

170,00

244,4r

362,10

164,20

162,20

250,00

361,90

117,20

258,80

383,70

BÉFLEcTEUB AMoVIBtE spécialement lraìté contre la corosion

E 140 pour monolampe

E 240 pour bilampe et tr¡lamPe

sUsPENsl0N spéc¡alemenl traitée Longueur 0,50 m

DS2E

DOUII,I.E ÉfANCHE

F 23,90

F 33,20

.F
I'unité F

18,70

15,80

i Majoration pour nuance de luxe F 0,60

Longueur hors tout : I 370

73



réflecteurs étanches

types

REF 2401340
pour 2 ou 3 lampes 1,20 m 40 W.

REF 28'0/380
pour 2 ou 3 lampes'1,50 m 80 W.

Ces réflecteurs étanches sont composés d'un carter en
tôle d'acier laqué gris et d'un châss¡s de fermeture avec
glace en verre armé, joints d'étanché¡té et loquets de
fermeture permettant l'entretien facile de l'appareil
L'entrée des conducteurs est mun¡e d'un presse-étoupe

a

o
@

REt 240 / 340 Long 1263

REt 280 / 380 Lons 1 s 63

le réllecteur REt 240/340 nu, sans ballasr

le réflecteur REF 280i380 nu, sans ballast

F 170,00

F 210,00

314,00

340,00

366,00

414,00

294,00

320,00

336,00

384,00

REt 280 2 x SA 80 22

REF 280 SD Bt) 22

REF 380 3 x SA 80 22

REF 380 SD B(] 22
l-sA B0 22 + EC I

DUO BEF 240

l-*n* |

I 
cornrnrø 

|

1,,#,*,, I

l 
r,ro,n,u 

I

115-220

220

lnslantané

220

1't5-220

220

Avec starter

220

TBIO BEF 340

Non
compensé

Compensé

Non
compensé

Compensé

115.220

lnstaniané

220

220

115-220

Avec sta Ítef

220

220

OUO REF 280

| ,on L,o
Avec starter I compensé I

I 
comoensé | 

220

TBIO BEF 380

I ¡lon I zzo
Avec starter 

IcomÞensé L,o
I Lompense 

I

252,40

248,40

259,90

251,00

237,00

251,00

293,60

287,60

314,10

2S1,50

270,50

299,50

238,00

234,00

245,50

238,00

224,00

238,00

212,00

266,00

292,50

272,00

251,00

280,00

REF 240 2 x RA 40 12122

REF 240 2 x RA 40 22

REF 240 BD 40 22

BEt 240 2 x SA 40 12122

REF 240 2 x SA 40 22

REF 240 SD 40 22

BEF 340 3 x RA., 40 12172

REt 340 3 x RA 40 22

BEF 340 nD 40 22
+ RA 40 27 + EC4

BEt 340 3 x SA 40 12122

REF 340 3 x SA 40 22

REF 340 SD 40 22
+s44022+EC4

Avec lampes "Sans lampes

APPABEIT D,ËOLAIRAGE cOMPIET
Béférence pour commande

TENSION

D'UTILISATI ON
ATLUIVAGE

PBIX F

74
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lampes

fluorescentes

LAMPES CIRCULAIRES NUANCE BLANC Z HTGU aires
Ces lampes se montent en général en plafonnier en

les fixant sur un bloc socle qui contient l'équ¡pement
électrique nécessaire (allumage par starter) Nous don
nons ci-dessous les caractérist¡ques et les prix séparé-
ment pour les lampes (2 types : 32 W. et 40 W ) et
pour les blocs supports (3 types : l\¡ONO 32, MONO 40,
DUO 32140) Ces supports sont réalisés en métal laqué
blanc, très facilement démontables,

BALLASTS r 115-220 V

PLAFONNIERS
¡ Conforme au décret no 6l-358 du 7,'4161

AVEC BALLAST INC(]RP[)RÉ

DESIGNAIION COURANTE
0lAl\4ÈTRE en m'm

CULOT
FLUX

lu mineu x

EIV] BALLAGE

PAR

BEFERENCE

pour commande
PBIX F

extér¡eur du lube

Lampe circulaire 32 W

[ampe circulaire 40 W

305

410

32

32

4 bro-

ches

1 440

1.950

cL 32

cL 40

24,10

29,40

TYPE

DllvlENSl0NS en mim

POIDS PRIX F

Long. Iarg Haut. Enlr'axe

mono 32 W.

cB 3511113t22

mono 40 W.

cB 4511t13t22

143

138

68

68

4B

48

165

165

1 Ks 500

1 Ks 500

27,30

21,10

TYPE touvant recevoir
PRIX F

sans lampe avec lampe

Bloc support

mono 32 W.

115 et 220 v.

Bloc support

mono 40 W.
115 et 220 v.

Bloc support

duo 32140 W
1,l5 et 220 v.

1 lampe CL 32

I lampe CL 40

1 lampe CL 32

* 1 lampe CL 40

51,00

60,00

102,00

75,r0

89,40

155,50

fVA à 25 oó incluse
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diabolo
unitaire

Toutes les possibilités

pour habiller esthéti-

quement les lampes

fluorescentes nues

DlABor0 20
pour I lampe 0,60 m - 20 W

PBrx F 20,00

D|AB0r0 40
pour I lampe 1,20 m - 40 W

pRtx F 25,00

DtABoto 80
pour 1 lampe 1.50 m - 80 W

pRtx F 3S,00

A Ã E
Sur róglette

simple RS 20,
BS 40. RS 80

Sur monoclips
20

Sur monoclips
40 ou 80

Sur adriclips
p0ur

3 lampes de 40 W

-75-

Sur quadriclips
40 pour

4 lampes tie 40 W

Sur duoclips
20, 40 ou 80

615 m/m pour lampe 20 W
1225 nln pour lampe 40 W
1525 m/m pour lampe 80 W

un seul prof¡l A4' trois longuours :

Le diabolo unitaire est un élément diffusant complet, qui se fixe rapidement sur nos
réglettes simples comme sur nos réglettes clips, pour Iampes de O,6O m, 1,20 m et
1,50 m.

0,60m-20W
1,20 m - 40 W

1,50 rn - 80 W

Fixation aisée par :

- mise en place d'un ressort sur chaque douille de la lampe
- enclenchement du diabolo sur ces ressorts.

Pour obtenir le prix d'une réglette complète avec diabolo unitaire, il suffit d'ajouter le
prix du diabolo unitaire au prix de la réglette complète avec lampe,

ATTENTION : Compter autant de diabolos unitaires que de lampes à habiller.
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STARTERS à sécurité totale
4 modèles :

- pour 40 W - 11O et 22O V
- pour 20 W - 110 et 22O V
- pour 32 W (bloc circulaire) 110 et 220 V
- pour 8Oi65 W - 22O V
Emballage par boîte de 25. L'unìté F, 2,10

accessotres
I

'l

DO U ILLE
standard simple

F 1,20

dç

ó

rf¡'

DOUILLE avec
support de starter

F 1,90

Jeux de DOUILLES pour
GP 1O5
1fixe*Iàpiston
le jeu

- Soit
r nte

Jeux de DOUILLES pour
SLIMLINES
38 T 180 ou 38 T 24O
1 fixe f 1 à piston le jeu

o
.ft

t
-{_

tb

ì {I I

F 9,00 F 5,00

SUSPENSION DS 2

Un seul modèle pour toutes les régletles Clips 40 et 80 W (lVonoclips.
Duoclips, Ouadriclips).

DS 2 avec pav¡llon et tiges de suspension plastifiées de 17 mm de
diamètre, longueur O,50 m

Pour les Monocl¡ps 40 et 80 seulement, une pièce intermédiaire est néces-
satre

un prix total pour la suspension DS 2 avec
rmédiaire spécial aux Monoclips 40 et 8O de

Deux élriers sont nécessa¡res pour l'âdaptat¡on de la suspension DS 2 sur

1 Les réflecteurs ¡ndustr¡els du type Rl 14O et Rl 180
Rl 24Ol34O et Rl 28Ol380, lorsque ces appareils sont
équipés de ballast mono

2 Les diffuseurs fermés du type DF 24O et OF 28O.

EfRIERS Référence l SAE la paire

15,00

4,00

1 9,00

3 00

550

ANNEAUX DE SUSPENSION AS 2 - Pour suspension par fils ou par chaînes

PARALIJMES

t'\
-1 1

Lapaire: I S,SO

MAXILUX long¡tud¡nal (Fig. 1) se fixant sur le tube même :

- Pour 1 tube de 2O W : 2 élémenÌs de o,30 m L'ensemble

- Pour 1 tube de 40 W : 4 éléments de o,30 m L'ensemble

MAXILUX latéral (F¡g. 2) et Max¡lux total fF¡g. 3) se fixant sur
le tube même:
- Pour 1 tube de 20 W : 2 éléments de 0,3O m L'ensemble :

- Pour 1 tube de 40 W : 4 éléments de o,30 m L'ensemble :

9,00
18,00

COUVERCLES

permettant de. couvrir les

réglettes l\4onoclips 4O et
Duoclips 40 qui deviennent
ainsi des réglettes fermées

Couvercle MG 40
pour

Monoclips 4O F 3,90

Couvercle DC 4O
pour

Duoclips 40 .. . .

2
10,80
2r,60

3

F 4,20
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réglette continue
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T
{
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I
70

+
Les installations courantes, dès qu'elles revêtent une certaine
importance, se compliquent par suite de :

o la multiplicité des points d'alimentation et de fixation,
r la sujétion provoquée par les entr'axes à respecter tout en s'adap.

tant à la structure des locaux,
o la difficulté pour aligner et répartir favorablement les appareils.

C'est pour échapper à ces inconvénients que CLAUDE a étudié,
créé et réalisé le matériel FLUOGAINE.

ll répond d'ailleurs à un souci d'esthétique et procure finalement
une économie.

en quoi consiste-t-il ?

En une réglette continue avec conducteurs d'alimentation (module
de base de 2 m. 50 environ) pouvant recevoir de manière jointive
ou interrompue des lampes fluorescentes :

o de 1m. 20 ou 1m.50 - par 2 ou 3, côte à côte
o lampes nues ou sous parties réflectrices, ou sous habillages,
o équipement avec ballasts CLAUDE précâblés, à fixation rapide

dans la réglette et à branchement instantané par connecteurs,
¡ alimentation de chaque ligne FLUOGAINE à I'une des extrémités

ou en un point intermédiaire quelconque,
o suspension par d¡spositif simple et réglable en hauteur et adaptable

immédiatement en tout point de la réglette,
. montage du FLUOGAINE simplifié à l'extrême (un tourne-vis pour

fixation des douilles).

190

avantages :

Ensembles parfaitement rectilignes
Réutilisation rapide
dans de nouveaux locaux
Modification possible de la

disposition et de la répart¡tion
des lampes f luorescentes
Possibililé de passage
pour d'autres canalisations
Pose rapide
Entretien facile

applications :

Usines et ateliers
Grands magasins
Supermarchés
Entre pôts
Tous locaux nécessitant
une installation rapide
et économique en vue de
niveaux d'éclairement élevés.
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fluogaine

Rapidité et simplicité de l'installation
Souplesse dans I'utilisation des sources lumineuses
Possibilités nombreuses de transformation

3 raisons d'économie finale pour les installations en FLUOGAINE'

Embout Connecteur avec support Support de lampes Étrier support de ballast Ligne intérieure d'alimentation

Support de douilles

Anneau à ressort

å

Suspension réglable

Étrier de suspension coulissant

Corps de ia réglette

Éclisse de raccordement

Ballasts CLAUDE précâblés

Capot de 1 m 20 ou 1 m. 50

Réflecteur pour tube 1 m.20 ou 1 m. 50

notice détaillée et tarif sur demande
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ensergnes
lumineuses
de prestige
et de
signalisation

sur immeubles
industriels et
commerciaux
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Nos services commerciaux

et nos ateliers de dessin

sont à votle disposition pour

ótudier sans engagemenl et

sans frais, prolers devis et

maquettes.
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procédé
FO B ER LEC

Ce matériau nouveau, se présente
sous forme de panneaux décoratifs
ou oublicitaires dont les graphismes
de lignes et de teintes sont obtenus
au moyen de taches de gravillons
de verre acrylique colorés et collés.

Eclairé par l'arrière, ce procédé
obtient un effet décoratif très riche,
la lumière jouant avec les cristaux,
avivant les couleurs et donnant un
caractère précieux à ce matériau.
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ensergnes CLAUDGIAS

Toutes ces enseignes sont
équipées de lampes fluores-
centes standard avec leur
ballast d'alimentation non
compensé, sauf pour la croix
de pharmacie équipée de tubes
en forme.

Spécifier le voltage :
115 ou 22O volts.

Le prix indiqué dans la colonne
" enseigne " s'augmente du
prix des textes, le prix indiqué
dans la colonne "texte pour
une face " est à multiplier par
deux dans le cas d'enseigne
devant comporter un texte sur
deux faces.

Nos prix s'entendent franco
de port et d emballage pour
livraison en France métropo-
litaine.

ensetgnes corporatives

Croix de Pha¡macie

modèle standard de 0,76 -
champs et listels verts, fond
blancrcoupe no¡re, serpent
rouge.

PRIX : F 92O,f¡O

Carotte de Bureau de Tabac

modèle standard de 1,40 m
de hauteur. CLAUDGLAS
rouge, texte (( Tabac )) bla nc

PRIX, F 715,00

A
B
A

T

\
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$tandard

TYPE C DoUBLE FAcE
MODËLE POUR EXTÉRIEUR

TYPE D DoUBLE FACE

MoDELE POUR EXTËRIEUR

tlauteur Longueur

PRI)( T

Enseigne Texle p, une face

0.30
0,40
0.65

0.30
0,30
0,65

t 64,00
202,OO
2S5,00

12,7 0
23,00

102,00

Ha0teur Longueul

PRI)( f

Enseigne Texte p une face

' 0,10
0,15
0,25

0.25
0,65
0,65

56,00
t 45,00
I 6 7,00

t 7,30
21,50
46 00

SIMPLE FACE

MODETE

POUR

EXTÉRIEUR

MODELE

POUR

I NTERI EU R

Hauteur Longueur
PRt)( f

Ensoigno Texte p. une f¿ce

0,30

0,50

0,80

0,80

365,00

430,00

6 6,00

t 02,00

Hôuteur Longueur
?RIX f

fnseiqne Texte p une l¿ce

0,30

0.50

1,31

1,37

0,80

0,80

0,30

0,50

405,00

4 55,00

560,00

680,00

66,00

102,00

89,00

t 41,00

'Le m01¡f est équipé d'une lampe à incandescence
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ense¡snes CLAUDGLAS

armanú

CAISSONS SIMPLE FACE
OU DOUBLE FACE

Les faces de ces caissons sont toujours en CLAUDGLAS,
les chants en métal Pour les simple face : les chants
per¡vent aussi être réalisés en Claudglas.
Sur les faces sont rapportées des lettres moulées de cou-
leur or: des lettres métalliques laquées L'équipement
lumineux, suivant les dimensions, est réalisé au moyen de
lampes fluorescentes ou de tubes haute tension,

-+--"--CAISSONS DOUBLE FACE
CLAUDGLAS MOULÉ

Ces caissons sont réalisés au moyen de 2 coquilles moulées
assemblées sur un cadre métall¡qr¡e, lls recoivent sur les
faces des lettres moulées de couleur et sont équipés soit
au moyen de lantpes f luorescentes, soit au moyen de tubes
haute tension.
Ces caissons sonl surtout util¡sés pour la réalisation d'en-
seignes verticales avec lettres superposées
ll existe des dimensions normalisées qui peuvent être
livrées rapidement sans frais d'outillage.

S
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iur mesures

LETTRES HAUT-RELIEF ENSEIGNES DE SÉRIE

Ces leltres sont toujours réalisées à la demande en toutes
formes et sont équipées intérieuremenl au moyen de tubes
haute tension.

De même conception que les enseignes standard ou les

caissons double iace, mais souvent de forme spéciale de
façon à rappeler une marque ou un label.

LAVERI
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transistor TC 1

t balisage des obstacles à
lr rll\tl.ll"9tÌ ttiì

Autobal¡sage des lignes électriques; à très haute tension, par
effet capacitif . La lampe comporte, à chacune de ses extrémités
une électrode du type " cathode froide " de très grande robus-
tesse et renferme une atmosphère de néon pur à basse
pression.
On fixe à faible distance de l'un des conducteurs de la ligne
(généralement le câble le plus éloigné du sol) et parallèlement
à lui, un conducteur auxiliaire convenablement isolé par rapport
à la ligne dont la longueur est fonction de la tension de la
ligne et de l'intensité lumineuse que l'on désire,
ll s'établit, par effet capacitif, une différence de potentiel entre
le conducteur auxiliaire et le conducteur de ligne. Cette force
électromotrice est utilisée pour alimenter une lampe à décharge
dans le néon, stabilisée par une résistance placée en série
avec elle.
Ces ensembles sont réalisés pour le balisage de lignes de trans-
port de 60 à 380 kv.
Un balisage très efficace peut également être obtenu pour des
lignes de 1O à 33 kv.
Dans ce cas, les ensembles fonctionnent directement entre
phase et neutre.

d--I l-.,H
Nos services d'études sont à votre disposition pour vous fournir
les clocr"rments concerrìant la composit¡on des ensembles
" [ìAt,lfiOR " suiva¡rt la tension dcs lignes à baliser.

nous tenons à votre
disposition
la clocumentation
concerna nt
nos productions élect!'ophones

I



a nav¡gation aérienne

0BSTA Pvlônes châteaux d'eau cheminées

La lampe " OBSTA " est alimentée par les réseaux " basse tension "
Elle comporte :

. UN APPAREIL D'ALIMENTATION constitué par un boitier étanche se fixant
sur potence ou sur pylône, avec boîte de branchement à 3 directions pouvant re-
cevoir un presse-étoupe ou un tube acier, et contenant un fusible de protection,
Ce boitier contient un transformateur dont le secondaire alimente la lampe spéciale.
Le primaire de ce transformateur est réalisé pour être alimenté en 110 ou 220 V
conformément au règlement de I'Electricité de France.

. UN DISPOSITIF LUMINEUX constitué par un lube spiralé, luminescent ou
fluorescent dans un manchon de protection en verre terminé par une douille pour
fixation de la lampe sur l'appareil d'alimentation. La spirale émet un feu " rouge
néon " Les diverses autres colorations sont obtenues par l'emploi de tubes fluo-
rescents CLAUDE.

Pour le balisage du sommet de cheminées ou de pylônes dépassant 25 m, et dans
tous les cas où la lampe OBSTA risque d'être soumise à des champs électriques
intenses. il doit être utilisé notre modèle " FARADISE".

Poids de l'appareil complet : 6 kgs 750

rÕt

428
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lampes pour automobilestransistors

phare code Krypton auto
et toute la gamme des lampes
navettes, gra¡sseurs, stops, témoins, etc.

Llë
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BORDEAUX
81, cours Anatole France

CENTRAL PROV¡NCE
55, rue Sainte-Anne, PARIS-2'

TOURS 6, rue Gootgs Sand

CLERMONT FERRAND
13, rue Ma¡monrel .....,.....

LILLE
38, boulevard Victor-Hugo

AM¡ENS 14, rue des Orlòvres

LYON (Vaise)
33, rue de la Duchère. 5'

MARSEILLE
45, bculevard Vauban 6' ...

NICE 7 et 9, rue do D¡jon

RENNES
27, boulevard Magenta.......

NAI{TES 3 t¡is, ¡ue Prámion

TOUTOUSE
35 bis. rue Gabriel Póri

BÉZIERS 11, quai du Port-Nouf

DÉPOTS

EESANçON
BBEST .....
BR|VE......
CAEftl ......
DTJON .....
DIGNE .....

fìlEvEBs .......
BETMS ..... . ...
ROUEN........
SAINT-BRIEUC.

48 32 98 ot 48 14 54

Rtc. 67 79

53 1221

93 56 78

53 93 77 ot 53 09 66

91 38 07

83 75 56

37 69 46

889244

40 62 32 el 3Íl

.... 73¡1340

61 1681
47 7414
71 3A82
... 149

i,All¡er - Gantal - Cher -
1' Hauto-Vienno - Niòvrc

Corròze - Creu¡e - Hùute-Lo¡ro -
- Puy-de-Oôme.

Bas'cr-Pyrónóc! - Chrr.nto - Gharcntc Mar¡t¡me -
Doux-Sðvror - Dordogne - Ger¡ - Gironde - L¡ndcr -
Lot-ot-Garonne.

l,Aisne - Ardonne3 - Aube - C¡lvado¡ - Eulo -
' Eu7ô-at-Lo¡r - lndre - lndro-et-Lo¡ro - Lo¡rct -
'tLoir-et-Cher - Manche - Marne - Oi¡e - Orna -
Sartho - So¡no-Mar¡t¡mo - Vienne - Yonne.

NANCY
4, rus Victor-Hugo ... .......... .. ... 63 54 I I et 53 7¿t 83

STRASBOURG 6, rue du Gónóral Rapp .. '. '.. ' 35 62 34

PARIS lncandescence, Fluoresc€nce, M us¡que
56, rue Sa¡nto-Anne .PARls-.2i.. RlC. 55 79

?rffiætr CLAUDE ENSEIGNES
26, rue de Silly, BOULOGNE-guI-SEINE ..... ' MOL 79 ô0

\'Ain - Ardòche - Drôma - Hauto-Savoie - l¡àre - Jura -
ll Loiro - Rhôno - Saôno-ot-Loi?ô - Savoio.

\\gas-nhin - Terr¡to¡ro do Eolfort - Côto d'Or - Doubs -
HauteM.mo - Hautesaôno - Haut-Rh¡n -

' Mouñhcet-Morollo - Meuso - Mo3ollo - Vosgor.

No¡d - Pa¡-dc-Gal¡¡s - Sommo,

So¡n€ - Seinc.et-Olle - Soino{t-Marno.

Côlordu-Nord - F¡n¡làrc - llo+t-V¡laino -
Loiro-Atlsnt¡quo - Ma¡noat-Loiro - Mayenne -
Morb¡han - Vendóo.

\lAlpos Maritim€3 - Basser Alper - Bouchea-du-Rhône - Corse
/;Hauro3 Alpo! - Var - Vauclura.ot Pr¡ncipauté de Monaco.

621435 el 36

.... 292373

télóphono

15 ot 17, rue Charles Krug .... 83 40 54
6, ¡ue du Couêdic ..... ....... 44 55 43
à la TsÍasse, rouls de Toulouse 24 01 95
I 1 ot 13, rue de Counonne .. . 81 42 89
'10, rue Vauban .... 323420
avenua François Cuzin ............. 351

\t AriÒgo - Aude - Avoyron - Gard - Hautc-Garonnc -
Hauter Pyrónóer - Hórault - Lot - Lozålo -
Pyrónóes-Orientales - Tarn - Tarn-ot-Garonne,

ENSEIGNES LUMINEUSES

ATETIERS DE FABRICATION
de tubes haute lension et d'enseignes lumineuseð

9. rue de l'O¡atoire
3, impassp de la Blanchisse¡ie
1 et 3, ¡ue Saint-Jacquss ...
45, rue du Maráchal Foch ..

BÉZrERS..... ..
BOßDEAUX...
LTLLE .. ........
LYON (Vai3ol..
MARSEILLE ...
NAi{CY........
NANTES ......
NtcE..........
PARTS .........
RENNES......
STRASBOUFG.
TOULOUSE ....

11, quai du Port-Neuf .,.,... 2A2373
81, cours Analols F7ance .. 48.32,98 et 48 14 54
38, boulevard V¡ctor Hugo. 53.93.77 et 53 09 66
33, rue de la Duchère, 5' ............. 83 75 56
45, boulevard Vauban, 6' .,.. 37 69 46
4, rue Viclor Hugo ... .. . . . 53.54.1 1 et 53 74 83
3 bis, rue Prémion . .. 73 43 40
7 et 9, rue de Di¡on 8A 92 44
55, rue Sainte-Anns ... RlC. 67 79 et RlC. 55 79
27, boulevard Magenla 40 62 32 et 33
6, rue du Gónéral Rapp ...... 35 62 34
35 bis, rue Gabriel Péri 6214 35 61 36
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